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TITREI*
GENERALITES ET CLASSEMENT

Chapitre 1*
Genéralités

Article 1* :

Les dispositions du présent réglement s'appliquent:
= aux batiments ou aux parties des batiments 4 usage d'habitation y compris
les logements-foyers, dont le plancher bas du logement le plus haut est situé
au plus a 50 métres au-dessus du niveau du sol permettant 1’accés des
engins des services de secours et de lutte contre I'incendie:
" aux parcs de stationnement couverts faisant partic des batiments ci-
dessus, ayant une surface de plus de 100 métres carrés.

Les régles particuliéres concernant les batiments a usage d'habitation dont le
plancher bas du logement le plus haut est situé¢ a plus 4 50 métres font ["objet des
articles 31 & 37 du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie,
d’explosion et de panique dans les batiments et de I arrété portant réglement de
securite et de prévention des risques d’incendie, d’ex plosion et de panique dans les
batiments de grande hauteur.

Article 2 :

La classification des matériaux et des éléments de construction utilisés pour
I'édification des batiments & usage d'habitation par rapport au danger d'incendic est
la méme que celle définie par le réglement de sécurité applicable aux batiments
recevant du public *,

*{:u'ticle L1 du code de la séeuriié et de la prévention des risques d'incendic dexplosion et de panique dans les bitiments).

Chapitre 11
Classement des batiments a usage d'habitation

Article 3 :

Les batiments a usage d'habitation sont, en ce qui reléve de la sécurité et de la
prévention des risques d’incendie d’explosion et de panique, classés comme suit:
Habitation du 1°* type:

Les habitations individuelles isolées, contigués ou en bande a un seul ¢tage sur rez-
de-chaussée au plus;

Habitation du 2°™ type:

Les habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé a
8 metres au plus au-dessus du sol permettant I'accés des engins des services de
secours et de lutte contre I'incendie,

Article 40 du code de la séeurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion el de panique
dans les bitiments promulgué par la loi n® 2009-11 du 2 mars 2009, 4
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Habitation du 3°™ Type :
Les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé a plus de 8

metres et 4 moins de 28 métre au-dessus du sol permettant 1’accés des engins des
services de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue:

Habitation du 3™ type A : les bitiments a usage d’habitation répondant 2
I'ensemble des prescriptions suivantes :

* comporter au plus 7 ¢tages sur rez-de-chaussée ;

* comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la
porte paliere du logement la plus ¢loignée et l'accés a l'escalier soit au plus
¢gale @ 10 métres (la distance doit étre mesurée suivant ’axe de la
circulation) ;

= &tre implantées de telle sorte que les accés aux escaliers au niveau rez-de-
chaussée (Les entrées du batiment) soient sur une fagade atteinte par une
voie échelle.

——— B" étage duplex admis
si une pigéce principale
etacces au 7 © étage H= 28m
+

3 conditions :

R+ 7 maximum

D = distance entre la porte de l'appartement
le plus éloigne et la porte de la cage d'escalier

Accés escalier atteint
par voie échelles
(perpendiculaire

ou parallele)

Figure 01 : Bitiment a usage d’habitation du 3™ type A.

Article 40 du code de la sécurité ef de la prévention des risgues d’incendie, d’explosion et de panigue
» dans les bitiments promulgué par la loi n® 2000-11 du 2 mars 2009,
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Habitation du 3°™ type B : les bitiments a usage d’habitation ne satisfaisant pas a
l'une des conditions précédentes.

Les bitiments a usage d’habitation du 3™ type B doivent étre implantés de telle
sorte que les portes d’accés aux cages d’cscalier soient situées 4 moins de 50 meétres

d'une voie ouverte 4 la circulation répondant aux caractéristiques définies a I'article
4 ci-aprés "voie engins".

Duplex idem
H=28m

+
une seule
ne | des conditions
o du type 3 A
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[ non satisfaite
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Figure 02 : Habitation du 3*™ type B.

Toutefois, aprés accord des services de prévention de la protection civile des
batiments classés en 3™ type B, peuvent étre déclassés et soumis aux seules
prescriptions fixées pour les batiments classés en 3™ type A. Dans ce cas chaque
logement doit pouvoir étre atteint par I’échelle mécanique ou un parcours sir (balcon
filant, passerelle, terrasse).

Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panigue
dans les biitiments promulgué par la loi n® 2009-11 du 2 mars 2009, r
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Habitation du 4°™ Type :

Les batiments d’habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé¢ a
plus de 28 meétres et a 50 meétres au plus au-dessus du niveau du sol permettant
["acces des engins des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Ces habitations doivent étre implantées de telle sorte que les portes d’accés aux
cages d’escalier "encloisonnées"” soient situées a4 moins de 50 métres d'une voie
ouverte a la circulation répondant aux caractéristiques d’une "voie engins”.

Erage duplex admis

siune piece principale
etacces au plancher S0 m
|

— ]|

B

> 28 m
" = 50 m

| e — —

F I )
l‘ | —L—r—'
Distance voie engin = 50m

Figure 03 : Habitation du 4b"'"t:¢pe.

Aucun types de batiments d’habitation ne doit contenir des locaux 4 usage autre
que d'habitation a I’exception des locaux affectés a des activités professionnelles,
de bureaux, ou constituant des établissements recevant du public de la 5¢™¢
catégorie qui répondent a I'ensemble des conditions suivantes :

g Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risgques d’incendie, d’explosion et de panique
r dans les batiments promulgué par la loi n® 2009-11 du 2 mars 2000,

Réglement de sécurité contre les risques d’incendie d’explosion et de panique dans les hitiments & usage d'habitation

* le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours
situé a 8 metres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur accessible aux
piétons;

= chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une facade en bordure
d'une voie répondant aux caractéristiques définies 4 I'article 4 ci-aprés :

" ces locaux, leurs dégagements et leurs ascenseurs (s'ils existent) doivent
étre indépendants et isolés de la partie du batiment réservée a I'habitation y
compris les annexes tel que les parcs de stationnement par des parois coupe-
feu de degré minimale de 2 heures sans aucune intercommunication :

Les portes paliéres des logements dans les batiments & usage d’habitation du 3°™
type et du 4°™ type ne doivent en aucun cas ouvrir sur une circulation ouverte sur
un volume libre intérieur disposé comme une cour, un patio, un puits de lumiére ou
un atrium ... recouvert ou non.

Le niveau "du sol permettant I’accés des engins des
services de secours et de lutte contre I'incendie" est
celui de la voirie desservant la construction (le bitiment
a usage d’habitation) ayant les caractéristiques d'une
"voie engin" dcfinies a I'article 4 ci-aprés; s'il y a deux
dessertes par des voies engins situées 4 des niveaux
différents, la classification du batiment sera déterminé

\ par rapport a la voie la plus basse.
Article 4 :

Pour l'application de I'article 3 ci-avant, les voies d'acces sont définies comme suit:
1) Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre
I'incendie "voie engins ":

La voie engins est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes

quelque soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée a partir de la
voie publique:

= Largeur : 3 metres, bandes réservées au stationnement exclues :

= Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newtons (dont 70
kilo-newtons sur I'essieu avant et 90 kilo-newtons sur l'essicu arriére, ceux-
ci étant distants de 4,50 métres) ;

* Rayon intérieur minimum R : 11 métres:

* Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon inférieur a 50 métres (S et
R étant exprimés en métres);

* Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3.30 métres de
hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0,20 métre :

= Pente inférieure a 15%.

Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d’explosion et de panigue
dans les bitiments promulgué par la loi n® 2009-11 du 2 mars 2009, »
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ok
%

R Permat aux engins d'accéder
£ depuis la voie publigue seus cond
tion :

=

_ - surcharge : 160 kM
— 90 kN maxi par essieu

=~ H=z=350m

- P=15%

G R rayen Intérieur
I-.... \ '\\\
L o
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Surlargeur
S= 1:;_'. R<50m

Figure 04 ;: Caractéristiques des voies engins.

2) Voie utilisable pour la mise en station des échelles "voie échelles
La voie échelles est une partie de la voie engins dont les caracteristiques sont
complétées et modifiées comme suit :

-

.

Voie échelle
paralléle & la fagade

Vaie échelle
perpendiculaire
Vaie publigue a la facade

Figure 05 : Caractéristiques des voies échelles.

Article 40 du ende de Ia sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d *explosion ¢t de panique
m” dans les hitiments promulgué par la loi n® 2009-11 du 2 mars 2009,
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* Longueur minimale est de 10 métres ;

= Largeur, bandes réservées au stationnement exclues, est portée i 4
metres;
* |la pente maximale est ramenée & 10%:;

* la résistance au poingonnement est fixée a 100 kilo-newtons sur une
surface circulaire de 0,20 métre de diamétre,

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui étre raccordée par
une voie utilisable par les engins de secours "voie engins".

Les voies échelles peuvent étre soit paralléles, soit perpendiculaires a la facade
desservie :

Voies paralléles : leur bord le plus proche doit étre & moins de 8 métres et a plus de

I métre de la projection horizontale de la partic la plus saillante de la facade pour
'emploi des camions échelles de 30 métres.

Batiment
D'habitation
Tme<d<8m —
&5k -
\ [ R

- Accés cage d'escalier a\R,/" y
- - I g | 'k y
JI I Voie échelles ke 4
(=
H U
=1 | 7
| _Iﬂ I
S e L S —

Figure 06 : Caractéristiques des voies échelles.

Voies perpendiculaires: leur extrémité doit étre 4 moins de 1 métre de la facade et
elles doivent avoir une longueur minimale de 10 métres.

Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d"explosion et de panique

11
dans les biitiments promulgué par la loi n® 2009-11 du 2 mars 2009, '
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Ne sont considérés comme accessibles que les logements t?lom un Eumt_d'accea
(bord de la fenétre ou du chassis) est situé, en projection hnnz:untale, a moins de 6
metres du bord de la voie pour I'emploi des échelles de 30 metres. Tw‘tcfn}s, sont
¢galement considérés comme accessibles les logements d-’ant le point d accesﬁlhlcn
que situé au-dela des distances fixées ci-dessus, permet néanmoins de les atteindre
par un parcours sir (balcon filant, passerelle, terrasse.. B
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Figure 07 : Caractéristiques des voies échelles.

Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendic, d'explosion et de panique
L dans les bitiments promulgué par la loi n® 2009-11 du 2 mars 2009,
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TITRE 11
STRUCTURES ET ENVELOPPES DES BATIMENTS

Chapitre 1"
Structure

Eléments porteurs verticaux

Article 5:

Les éléments porteurs verticaux des batiments a usage d’habitation doivent
présenter les degrés de stabilit¢ au feu ci-apres :

» Bitiments d’habitation du 1% type : une demi-heure;

= Batiments d’habitation du 2°™ type : une heure ;

= Bitiments d’habitation du 3°™ type : une heure ;

= Batiments d’habitation du 4™ type : une heure et demie.

Les ¢léments porteurs verticaux situés en fagade ou en pignon des batiments
doivent présenter ces degrés de stabilit¢ uniquement vis-a-vis d'un feu se
développant depuis l'intérieur du batiment.

Dans les batiments  usage d'habitation collectifs du 2™, du 3™ et du 4™ type,
les éléments porteurs verticaux des balcons a structures indépendantes, des

coursives, passcrelles extérieures et circulations a l'air libre sont stables au feu une
demi-heure.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux éléments de charpente des

toitures.
Planchers

Article 6 :

Les planchers, a I'exclusion de ceux établis a l'intérieur d'un méme logement
doivent présenter les degrés coupe-feu ci-apres :
= Batiments d habitation du 17 type: une demi-heure pour le plancher haut
du sous-sol;
» Batiments d”habitation du 2°™ type : une demi-heure ;
= Batiments d’habitation du 3™ type : une heure ;
= Bitiments d habitation du 4™ type : une heure et demie.

Cette prescription ne s'applique pas :
= aux planchers situés au-dessus d'un vide sanitaire non accessible ;
» aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau
habitable lorsque les parois verticales de l'enveloppe des logements, visées
i I'article 8 ci-aprés, sont prolongées jusqu'a la couverture du batiment.

Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d explosion et de pamique | 44
dans les bitiments promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009. 4
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Il Les planchers des coursives, passcrelles exterieures ct f.:1rcu1f:t‘tmns a l'air lr1brc;
reliant les logements aux escaliers ou permettant de quitter I'immeuble, doiven
S : ésistance au feu ci-apres :
présenter les degrés de res | . 1 .
| = Batiments d'habitation du 1 type: pare-flammes un quart d'heure ;

i 'habitati me du 3°™ = - pare-flammes une
i| = Batiments d'habitation du 2™, du 3" et du 4™ type: pare fl
demi-heure.

, Chapitre 11
| Enveloppes

Recoupement vertical des béatiments

I Article 7 : R . wt -
Les batiments de grande longueur a usage d’habitation doivent ctre recoupes au
moins tous les 45 métres par un mur cmnpc-feu de degre :

« une heure pour le 1* type et le 2™ type; o

. une heure ct demie pour le 3°™ typeetle 4™ type. N
Le mur de recoupement suscité peut comporter des Guvert}lres munies d un o:i:-
porte avec ferme-porte ou de tout autre dislpusitif‘ de fra,nl_u‘l flsscmcnt, coupe-feu de
degré une demi-heure pour le 1¥ type, le 27" typeetle 3™ type A, unc heure pour
le 3°™ type B et le 4™ type.

| - Artctes: . pas

A l'exclusion des fagades, les parois verticales de l'enveloppe des logements
doivent étre: - |

I » coupe-feu de degré une heure pour le_ 3 type ‘Gé“nie e

i = coupe-feu de degré une heure et demie pour le 3™ type Bet le ype.

Les blocs-portes paliéres desservant les logements doivent &tre :

eme

i | = pare-flammes de degré un quart d'heure pour le 3% type A ;

| | = pare-flammes de degré une demi-heure pour le 3 type B et le 4™

type.

' | | Article 9 :

| [es locaux & usage autre que d habitation objet de I'article 3 (:i—dt:srsus ql:rwznt
| | respecter les conditions fixces par le reglement de scczunttlz et de prévention jb
risques d’incendie, d’explosion ct de panique dans les établissements recevant du

' public (ERP).

. e
Un batiment recevant du public peut comporter des locaux a usage d habltatm}] dits
. F r " + . nl
. "logements de fonction” sous réserve de répondre aux exigences du prese
| :| réglement et de satisfaire aux conditions suivantes :

- # = r. Y — g e LI T ¥ -.I“i: 1!.Ll
Article 40 du code de la sécurité et de la prevention des risques d’incendie, d'explosion et de panig
. I3 . - i
» dans les bitiments promulgué par la loi p® 2009-11 du 2 mars 2009,

Réglement de sécurité contre Ies risques d’incendie d’cxplosion et de panigue dans les bitiments & usage d’habitation

—

occuper partiellement et au maximum les trois premiers niveaux du batiment
et le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces logements doit étre
situ¢ a 8 metres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur accessible aux
piétons ou bien occuper partiellement ou totalement les deux derniers
niveaux du batiment (les niveaux les plus haut) ;

chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une fagade en bordure d'une
voie répondant aux caractéristiques définies a I'article 4 ci-dessus;

Les logements, leurs dégagements et leurs ascenseurs (s’1ls existent) doivent
étre indépendants et isolés du reste du batiment réserveé aux activités recevant
du public y compris les annexes tel que les parcs de stationnement par des
parois coupe-feu de degré minimale de 2 heures sans intercommunication ;

La hauteur maximale du bidtiment recevant du public y compris les niveaux
réservés a I'usage d’habitation ne doit pas dépasser les 28 métres.

Celliers ou caves.

Article 10 :

Des ensembles de celliers ou de caves indépendants des logements ne peuvent étre
aménagés qu’en rez-de-chaussée ou en premier sous-sol, et doivent étre séparés des
autres parties de I''mmeuble par des parois coupe-feu de degré une heure.

Les blocs-portes des ensembles suscités doivent étre coupe-feu de degré une demi-
heure, ouvrir dans le sens de la sortie en venant des celliers ou des caves, étre
munis d'un ferme-porte et ouvrables sans clé de l'intérieur.
Les blocs-portes des ensembles doivent s'ouvrir ;

= en rez-de-chaussée, directement sur l'extérieur;

= en premier sous-sol, sur des locaux spécialement aménagés reliés

directement a l'extérieur a travers un escalier autre que ceux desservant les
¢tages supérieurs;

Ces ensembles ne peuvent communiquer avec un parc de stationnement que s'il
cxiste déja un autre accés tel que défini ci-dessus. La communication avec le parc
doit se faire par I'intermédiaire d'un sas d’une surface minimale de 3 métres carrés,

dont les portes s’ouvrent a I'intérieur du sas et doivent étre pare-flammes de degré
une demi-heure, étre munies de ferme-porte.

Les ensembles de celliers ou de caves ne peuvent en aucun cas s'ouvrir sur les cages
d’escaliers encloisonnés desservant les étages supérieures ou les logements. La
distance a parcourir suivant 1’axe de la circulation entre la porte du cellier ou de la

cave la plus éloignee et la porte de la sortie de l'ensemble des celliers ou des caves
doit étre au plus égal a 20 meétres.

Les celliers ou les caves et leurs circulations ne doivent pas comporter d’ouverture

d'acration donnant sur les autres circulations ou locaux de l'immeuble y compris les
parcs de stationnement.
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Les celliers ou les caves doivent étre équipés de portes qui s’ouvrent dans l¢ sens
de 1a sortie en venant du cellier ou de la cave et doivent étre ouvrables sans cle
depuis l'intérieur du cellier ou de la cave.

Les ensembles de cellier doivent &tre recoupés en autant de volumes qu'il y a de
locaux et de cages d'escalier les desservant, par des parois coupe-feu de degré une
heure dont les portes doivent étre pare-flammes de degré une demi-heure, étre
munies de ferme-porte et ne pas comporter de dispositif de condamnation.

Un seul escalier peut desservir deux ensembles de celliers ou de caves a condition
que toute personne sortant d’un ensemble ne soit pas obligée de passer par ’autre
ensemble pour rejoindre 1’escalier commun.

Dans tous les types des batiments a usage d’habitation collective , les portes
d'accés aux sous-sols ne peuvent étre munies de dispositifs de condamnation que sl
clles sont ouvrables sans clé depuis l'intérieur.

Exceptionnellement en rez-de-chaussée ou dans les parcs annex¢s a des bitiments
d’habitation du 3°™ type et du 4™ type des celliers indépendants et non regroupes
comme exige ci-dessus sont acceptes dans les conditions suivantes :

= la surface unitaire ne dépasse pas 16 metres carrés par cellier;
= chaque cellier doit étre séparc des autres parties de 'immeuble par des
parois et des plancher coupe-feu de degre unc heure.

» Leurs portes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie et donnant
directement sur l'extérieur si en rez-de-chaussee, et si dans un parc en
premier sous sol |"intercommunication doit se faire par I'intermédiaire d'un
sas d’une surface maximale de 3 métres carrés, dont les portes s’ouvrent
dans lc sens de la sortie en venant du cellier ou de la cave et doivent &étre
pare-flammes de degré une demi-heure, étre munies de fermes-porte.

Article 11 :
Les dispositions des articles 12 a 14 ont pour objet de limiter la propagation du feu
par les fagades.

Revétements des facades

Article 12 :

Dans les batiments 4 usage d’habitation du 3¢me o du 4°™ type, les parements
extérieurs des facades des etages (menuiseries, coffrets de branchements,
remplissage des garde-corps et fermetures exclus) doivent &tre classés en catégorie
M?2 au moins si P/H est inférieur a 0,8 avec .

16 Article 40 du code de la sécurité et de Ja prévention des risques d'incendie, d’explosion et de panigue
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. P est la distance minimale comprise entre les plans des vitrages des
Lrnmcublcs en vis-a-vis ou entre le plan des vitrages dun immeuble et la
limite de propriété ;

= H est la hauteur la plus élevée de ces deux immeubles.

Dans le cas contraire, ils peuvent étre classés en catégorie M3 au moins.

Les parements extérieurs des fagades du rez-de-chaussée (menuiseries, coffrets de

bralmhe?'lents, rel:nplmﬁage des garde-corps et fermetures exclus) doivent, dans tous
les cas, étre classés en catégorie M2 au moins.

Résistance a la propagation verticale du feu par

les facades autres que les facades d'escaliers

Article 13 :

Facades comportant des ouvertures :

Les valeurs C et D de la régle dite du "C+D" sont définit comme suit:
= Pour les habitations du 3™ type A : C + D = 0,80 metre ;
= Pour les habitations du 3™ type B et du 4™ type : C + D> 1 métre :

Pour_ 1'gppliceitinn de la régle du "C+D", il n'est pas tenu compte des orifices de
ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm®.

W

Figure 08 : Reégle "C+D".

Facades ne comportant pas d'ouvertures :

Pour les faca : ant auc ‘er : i I
facades ne comportant aucune ouverture, a l'exclusion des orifices de

vﬁ:nti]alti_ﬁn lcrrrsque la section de chaque orifice ne dépasse pas 200 cm?, les
dispositions ci-dessus ne sont pas applicables; !

icle 40 du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d’explosion et de panigue
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L P panig

Article 14 :

Pour tous les types des bétiments a usage d’habitation les revétements de
couvertures classés en catégoric MI, M2, ou M3 peuvent &tre utilisés sans
restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou en
panneaux de bois, d'agglomére, de fibres de bois ou matériau reconnu équivalent
par un laboratoire dessaic et de classification des matériaux et ¢léments de
construction agrée par rapport au danger d’incendie.

REVETEMENT DE COUVERTURE

Classe M1 M2 M3
sur

SUPPORT CONTINU

en

Matériaux incombustibles

ou Panneau de bois

ou Aggloméré de fibre de bois
ou Matériaux reconnu équivalent

Figure 09 : couvertures.

Chapitre 111
Isolation des parois par l'intérieur

Article 15:
Pour tous les types des batiments d’habitation les matériaux et produits d'isolation
ne doivent pas constituer, compte tenu aventuellement des matériaux de protection
dont ils sont revétus, un risque inadmissible pour les occupants au regard des
phénoménes suivants .
= diminution du délai d'embrasement généralisé du local ;
« &mission de gaz toxiques pendant la période ou les occupants sont encore
présents dans le logement oti le feu a pris naissance |
= &mission de gaz toxiques et fumées hors du logement dans lequel le feu a
pris naissance, apres I'évacuation du logement sinistre.

Les matériaux d'isolation et leur mise en ceuvre sont considérés comme répondant
aux exigences ci-dessus s'ils sont conformes aux normes en vigueur les concernant
ou s’ils sont attestés par un laboratoire d’essaic et de classification agrée.

Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panigue

18
dans les biitiments promulgué par a loi n® 2009-11 du 2 mars 2009.

Réglement de s : is incendie o i
o] r nérur_hé contre kes risques o incendie d’explosion et de panique dans les bitiments & usage d”habitation

o) ACCELERER

" LEMBRASSEMENT
DU LOCAL

EMETTRE DES

@ cazToxiques:

[=---= Pourles
occupants
du logement

ou

_& Pourles
occupants
d'autres
logements

Figure 10 : Isolation intérieure.
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TITRE 111
DEGAGEMENTS

Article 16 :
Afin de permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter 'immeuble sans
secours extérieur, soit de recevoir un tel secours, les dégagements des batiments a
usage d'habitation doivent répondre aux prescriptions des articles ci-apres:
= dans le chapitre I, pour les escaliers ;
= dans le chapitre LI, pour les circulations horizontales ;
« dans le chapitre 111, pour les dégagements protégés, associant un escalier
encloisonné et une circulation horizontale encloisonnee.

Chapitre 1
Escaliers

Parois des cages d'escalier situées

en facades

Article 17 :
Dans les batiments d habitation du qme o dqu 45™ type, en régle générale, les parois
d'escalier en fagade doivent &tre pare-flammes de degré une demi-heure.

Les baies ou fenétres de la cage d’escalier doivent étre situces :
= 42 métres au moins des fenétres de la fagade située dans un méme plan ;

= 44 meétres au moins des fenétres d'une facade en retour |
s 3 & métres au moins des fenétres d'une facade en vis-a-vis.

p———
.El r [T11 El
i _—-vl o — - —
| J_ T h‘:‘h"—. ¥ __'ﬂmw?.
| Parois en fagada: |4=\ ‘“-,.—-d i F‘!._...
PF%h J y JITI ---H",_ i )
baie ou fenétre LA .5 E
\ = _
\& T8
‘\mlni \
\ | =
\ B
"'x\ !E?"_'

et

r e

Figure 11 : Distance minimale entre fenétres pour les parois d’escaliers situées en facade.
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Pour I'application de cette disposition, sont considérées situées :
= dans un méme plan les facades formant un diédre d'angle supérieur a 1357,
" en r::.tuur, les facades formant un diédre d'angle compris entre 90° et 135°
bornes incluses ;

= en vis-a-vis, les fagades formant un diédre d'angle inférieur a 90°,

Parois des cages d'escaliers non

situées en facade

Article 18 :

Dans les batiments d’habitation du 3*™ et du 4™ Type il est exigé qu'il existe des
portes séparant la cage d’escalier des circulations horizontales.

Article 19 :

Dans les batiments a usage d’habitation, les escaliers doivent étre ¢tablis dans une
cage dont toutes les parois non situées en fagade sont coupe-feu de degre une heure
pour les habitations du 3™ type et coupe-feu de degré une heure et demie pour les
habitations du 4™ type, a I'exception des impostes ou oculus qui peuvent étre parc-
flammes de degré une heure. P
Les plocs-pﬂrtes aménagés dans ces parois doivent étre pare-lammes de degré une
dﬂrql-heure, leur porte doit étre munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la
sortie en venant des logements. Aucun local ne doit s'ouvrir sur ces escaliers.

— Lagemen'y\
Paroi CF = 1h si 3¥™ type;
'{% - P éie ;
CF=1h30si4™ type;
Imposte et oculus PF=1/2 h

SN P
/ /
K ey A— Bloc Porte PF = 1/2 heure

i iﬂ#- avec ferme porte
Aucun local ouvrant \/ Logement

sur la cage de l'escalier

Figure 12 : Parois des escaliers non situces en fagade.

T : ot p—— Sy :
le 40 du code de Ia sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d’explosion et de panigue
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Réglement de sécurité contre les risques d'incendie d

Marches, volées et paliers de

I'escalier

Article 20 : i N
Les escaliers des batiments a usage d’habitation du 3™ type et du 4™ type doivent

&tre réalisés en matériaux incombustibles.

Revétements de la cage d'escalier

Article 21 : _ o L |

Dans les batiments 4 usage d’habitation du 3°™ type ct du 4 type.l g s
= Les revétements des parois verticales, du_rampant et des plafonds de
cage d'escalier doivent atre classés en catégoric MO (Incombustﬂ?]j]._ aiain b
= Les revétements éventuels des marches et des contremarches doivent €
classés en catégorie M3.

i ' 3 T'air 1i sription n'est imposée
Dans tous les cas, si l'escalier est a l‘u}r}xhre, aucune‘ ﬁ)resu p p
pour les revétements collés a la face supéricure des marches.

it Matériaux
- Rampantsg . ombustibles
_____________ Ao Murs
- Marches M3
1 Sols
ou libre si

escalier a |'air libre

Figure 13 : Revétements des escaliers.

Communication de 'escalier avec
le sous-sol

Article 22 : | .
. . &1 éme .
Dans les batiments @ usage d’habitation du 3 " type etﬂdy 4 é}!;}ﬁe, lf:s 0:::;1{1):;
3 icati ~ .-sols et le reste du batiment doivent €
mettant en communication les sous-sols et _ . :
au moins un bloc-porte coupe-feu de degre une QEml—heure dont la pnmle est munie
d'un ferme-porte et s'ouvre dans le sens de la sottie en venant du sous-sol.

Article 40 du -:n:iq.; de la sécnri.li- et de la prévention des risques dincendie. d explosion et de panigue
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Ces escaliers doivent aboutir, au nivean rez-de-chaussée, dans un hall ou une

circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les
étages supérieurs.

Fas de communication
o= avec lescalier des dtages

~—=1
' \‘ Entre sous-50l e reste du batiment
— Autre au moins un Bloc-puerte CF ¥ b
riiveau

= dved I'Ermu -,.ru-rlu
= ouvrant wvers la sortie

Figure 14 : Recoupement des escaliers au niveaun Rde.

Caractéristiques des cages

d'escalier

Article 23 :

Dans les batiments a usage d’habitation du 3™ et du 4™ type la largeur
minimale des escaliers y compris les paliers doit étre de 1,40 métre entre 2 parois ct
1,30 métre entre une paroi ¢t une main courante.

La cage d’escalier doit étre continue jusqu’au niveau permettant 1’évacuation
directe sur I’extérieure (Rez-de-chaussée).

Pour rejoindre une sortie vers 1’extérieure les occupants de tous les logements ne
doivent pas étre obligés de prendre des escaliers vers le sens de la montée a
I’exception des escaliers d’un seul volet comportant 6 marches au plus.

Article 24 :

Dans les bitiments a usage d’habitation du 3°™ et du 4™ type, les dispositions
suivantes doivent étre appliquées :

En partie haute de I'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter un
dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d'incendie, une ouverture d'un
metre carré au moins assurant en cas d’incendie I'évacuation des fumeées.

L'ouverture du dispositif doit étre aussi asservie a un détecteur autonome
declencheur conformément aux normes en vigueur les concernant.

Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risgques d’incendie, d*explosion et de panique

23
dans les bitiments promulgué par la loi n® 2009-11 du 2 mars 2009, >



Réglement de séenrité contre les risques d'incendie d’explosion et de panique dans les bitiments & usage d'habitation

Une commande située au rez-de-chaussée de I'immeuble, & proximité de I'accés a
l'escalier, doit permettre l'ouverture facile du dispositif suscité par un systéme
clectrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électropneumatique.

Dans tous les cas, 1'accés a ce dispositif de commande doit étre réservé aux services
de secours de la protection civile et aux personnes habilitées.

Dans le cas ou I"ouverture suscitée n'est pas réalisable, I'escalier doit pouvoir étre
mMIs en surpression.

Dispaositif ;

Lanterneau au chassis haut
_— = fermeé an temps normal
ouvrable par:
—. - détecteur autonome déclencheur
- commands meécanique
o
- commande :
» electrique ou
» pneumatique ou
» hydraulique ou
» electromagnatigue ou
» électro-pheumatigue

~ Situé gu rez-de-chaussée

Réservé aux :
- services de secolirs
- personnes habilitées

5
T e e G e

Figure 15 : Désenfumage des escaliers.

Article 25 ;

Dans les batiments a usage d’habitation du 3™ et du 4™ type, l'escalier doit étre
un escalier "protégé".

Un escalier "protégé" est un escalier soit "a I'air libre" soit "encloisonné"
repondant aux définitions ci-aprés.

La protection des escaliers par leurs mise "a I’air libre" n’est accepté que dans les

batiments 4 usage d habitation du 3&111& tvpe A, comportant au plUS quatre ¢tages sur
rez-de-chaussée.

24 Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panigue
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Article 26 :

Un escalier "encloisonné" doit :
= étre desservi 4 chaque niveau par une circulation horizontale
"encloisonnée”, avec laquelle il ne communique que par une seule issue ;
= Le bloc-porte séparant I'escalier de la circulation "encloisonnée" doit étre
pare-flammes de degré une demi-heure. La porte, d'une largeur minimale de
0,80 metre, doit étre munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la
sortic en venant des logements. En position d'ouverture, elle ne doit pas
constituer un obstacle a la circulation des personnes dans 1'escalier. Une
inscription sur cette porte indiquera de facon trés lisible la mention "Porte
coupe-feu 4 maintenir fermée".
= ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, acceés a
des locaux divers, ascenseurs, a l'exception de ses propres canalisations
¢lectriques d'éclairage, des colonnes séches et des canalisations d'eau.
* comporter un ¢éclairage électrique constitué par une dérivation issue
directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols).
* Equip¢ d'un éclairage de sécurité de balisage réalisé par des blocs
autonomes conformément aux normes en vigueur les concernant.
* Au rez-de-chaussée, 'escalier doit aboutir soit a I'extérieur, soit dans un
hall soit dans une circulation horizontale largement ventilée.
= Les parois doivent étre coupe-feu de degré une heure pour les habitations
du 3*™ type et une heure et demi pour les habitations du 4°™ type, a
I'exception des impostes et oculus qui doivent étre pare-flammes de degré
une heure.

Les conduits non encastrés doivent étre classés en catégorie C.2 conformément aux
normes en vigueur.

Article 27 ;

Un escalier "a 'air libre" est un escalier dont la paroi donnant sur l'extérieur est
ouverte sur au moins la moiti¢ de sa surface sur toute la longueur.

L ouverture suscitée doit étre compléte ne contenant aucun type de décoration ou
de protection (Grillage, garde corps, lamelles, brique...).

L'escalier doit, en outre, répondre aux prescriptions de I'article 17.

Si cet escalier comporte des portes desservant des circulations encloisonnées, ces
portes doivent répondre aux dispositions prévues pour celles des escaliers
"encloisonnés”.

Avrticle 40 du code de la sécurité et de la prévention des risques d’ineendie, d’explosion et de panigue 75
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Chapitre I1
Circulations horizontales

Article 28 :

Dans les batiments a usage d’habitation du 3¢ ot du 4™ type, les circulations
horizontales doivent étre des circulations "protégées”.

Une circulation horizontale "protégée” est une circulation soit "a I'air libre" soit
"encloisonnée” répondant aux définitions ci-apres.

La protection des circulations horizontales par leurs mise a I"air libre n’est acceptc
que dans les batiments a usage d’habitation du 3% type A, comportant au plus
quatre étages sur rez-de-chaussée.

Dans les batiments a usage dhabitation la distance maximale (mesurée suivant
I’axe de la circulation) a parcourir entre la porte paliére de chaque logement et la
porte de I'escalier ou I'accés a l'air libre ne doit pas dépasser :

= 15 métres : habitation du 3™ type B et du 4% type;

= 10 métres : habitation du 3™ type A;

= 25 métres : habitation du 3°™ type A si la circulation est a Iair libre;

Dans tous les types des bitiments a usage d’habitation la largeur minimale des
circulations ne doit pas étre inféricure & 1.4 métre.

!_w—. = ? O T R R |
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o | "'-1,:'1 Porte paliére | ! | ' [ [ ki
| l *—.@:}Ius éloignée | LI |_:_L |
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Figure 16 : Mesure de la Distance maximale & parcourir.

Circulations horizontales a "I'air libre"

Article 29 :

Une circulation horizontale a "I’air libre" est une circul ation dont la paroi donnant
sur l'extérieur comporte, sur toute sa longucur, des vides au moins égaux a la moitié
de la surface totale de cette paroi.

Les vides suscités doivent étre dans les trois quart supérieurc de la paroi et ne
contenant aucun type de décoration ou de protection (Grillage, garde corps,
lamelles, brique...).

6 Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d*explosion et de panigue
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Les revétements éventuels des parois verticales et des plafonds doivent étre classés
en catégorie M2 ou réalises en bois.

Aucune prescription n'est imposée pour les revétements de sols, quel que soit leur
mode de pose.

Circulations horizontales "encloisonnées"

Article 30 :

Les revétements des parois de cette circulation doivent étre classés en catégorie :
» M 1 s'ils sont collés ou tendus en plafond ;
= M 2 s'ils sont collés ou tendus sur les parois verticales |
= M 3 s'ils sont collés ou tendus sur le sol.

f -------‘---illlll-';l-
M1
N — - Classement au feu des revétements

Figure 17 : Classement au feu des revétements des circulations encloisonnées.

Article 31 :
Dans les bétiments 4 usage d’habitation du 3 type B et du 4°™ type le
désenfumage, c'est-a-dire 'évacuation efficace de la fumée et de la chaleur, doit

atre réalisée dans les circulations horizontales encloisonnées soit par tirage naturel
soit par extraction mécanique.

Ces deux systémes comportent des dispositions communes prévues aux articles 32,
33 et 34 ci-apres.

Article 32 :

Les conduits de désenfumage du réseau d'amenée d'air et du réscau d'évacuation

des fumdes sont :
= soit des conduits collectifs ayant éventuellement des raccordements
horizontaux & chaque étage. Les bouches placées au départ de ces conduits
doivent toujours étre fermées en temps normal sauf a mettre en ceuvre les
dispositions prévues en cas de ventilation permanente, par des volets
réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une heure pour
['évacuation des fumées et pare-flammes de degré une heure pour I'amence
d'air ;
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Figure 18 : Conduits collectifs.

= soit des conduits collecteurs et des raccordements de hauteur d'étage dits
"shunts". Les bouches placées sur ces conduits peuvent étre en temps
normal soit ouvertes, soit fermées par des volets incombustibles. Si elles
sont ouvertes en permanence, un méme conduit collecteur ne peut desservir
que 5 niveaux au plus. Chaque bouche d'évacuation doit disposer d'une
hauteur minimale de tirage de 4,25 métres ; dans le cas contraire, elle doit
étre desservie par un conduit individuel jusqu'a son orifice extérieur.

Si obstacle plus bas que le débouche - -3

gty 5
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Figure 19 : Conduits collecteurs.
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La distance du débouché a 'air libre des conduits de désenfumage par rapport aux
obstacles plus élevés qu'cux doit étre au moins ¢gale 4 la hauteur de ces obstacles
sans, toutefois, excéder 8§ métres.

Les conduits et les raccordements d'étage doivent avoir une section libre minimale
de 20 décimetres carrés tant pour I'amenée d'air que pour I'évacuation ; le rapport
de la plus grande dimension de la section a la plus petite ne doit pas exceéder 2. La
Jongueur des raccordements horizontaux d'étage ne doit excéder 2 metres.

Les conduits d'amenée d'air et les conduits d'évacuation doivent étre realisés en
matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une demi-heure dans les batiments
a usage d’habitation du 3" type et coupe-feu de degré une heure dans les
batiments 4 usage d’habitation de 4™ type.

Les conduits d'amenée d'air et les conduits d'évacuation doivent présenter une
stanchéité satisfaisante a l'air. A cet effet, leur débit de fuite total doit étre férieur
4 20 % du débit exigé a la bouche d'extraction la plus défavorisée. Les débits
calculés doivent étre augmenté du débit de fuite tolérable (de 'ordre de 20 %).

Article 33 :

Les bouches d'amenée d'air et les bouches d'évacuation doivent avoir au moment de
lincendic ot dans la circulation sinistrée une section libre minimale de 20
décimétres carrés.

Les bouches d'amenée d'air et les bouches d'évacuation doivent étre réparties de
facon alternée dans la circulation horizontale, la distance horizontale entre deux
bouches de nature différente ne devant pas excéder 10 métres dans le cas d'un
parcours rectiligne et 7 métres dans le cas d'un parcours non rectiligne.

Toute porte paliere de logement non située entre une bouche d'amence et une
bouche d'évacuation doit étre située & 5 métres au plus d'une bouche.

(=]
— e =10m ——
= 7 m /:}(‘
l Surfaces :
I et+e =a+a’
L=< a @ -
I ou minimum = =
=5m
W
I.
'\,//
Logement

Figure 20 : Répartition et emplacement des bouches de désenfumage.
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Lorsque la conception de la circulation nécessite la réalisation de plusieurs bouches
d'évacuation et d'amenée d'air, les surfaces totales de chacune de ces catégories de
bouches doivent étre équivalentes. S'il n'est pas possible d'obtenir une telle
équivalence, les bouches doivent &tre établies de maniére que la surface totale des
bouches d'évacuation soit comprise entre 0,5 et 1 fois celle des bouches d'amenee
d'air.

La partic basse de la
bouche  d'évacuation
doit étre située a 1,80 m
au moins au-dessus du
plancher bas de la
circulation et étre située
en totalité dans le tiers

i : |
supérieur de celle-ci ; la % Xeoora
partic haute de la | .;,L;ID i
bouche d'amenée d'air / 2

doit &tre située a un
métre au plus au-dessus
du niveau du plancher
bas de la circulation,

e

L'amenée d'air dans les
halls d'entrée peut étre
réalisée par la porte
donnant sur l'extérieur.

Figure 21 : Bouches de désenfumage.

Article 34 :

La manceuvre des volets prévus & l'article 32 ci-dessus assurant I'ouverture des
bouches d'amenée d'air et des bouches d'évacuation a I'étage sinistré est
commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion
conformément aux normes en vigueur les concernant.

Le fonctionnement d'un ou de plusicurs détecteurs dans la circulation sinistrée doit
entrainer simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés dans
les circulations non sinistrées des autres ctages.

Cette prescription ne s'applique pas au cas des shunts.

L'ouverture automatique des bouches doit pouvoir étre assurée en permanence; le
dispositif doit étre doublé par unc commande manuelle située dans l'escalier a
proximité de la porte paliere.

Les détecteurs doivent étre situés dans l'axe de la circulation et en nombre tel que la
distance entre un détecteur et une porte d'appartement n'excede pas 10 metres.

30 Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risgues d’incendie. d’explosion et de panigue
» duns les bitiments promulgué par la loi n® 2009-11 du 2 mars 2009,

Réglement de séeuritd contre les risques d’incendie d’explosion et de panigue dans les biitiments & usage d”habitation

— Sensibles aux fumées et gaz de combustion
Logement - Déclenchent l'ouverture des bouches de I'stage

- Interdisent 'ouverture dans les autres étages (saufs shunts] @

Diétecteurs \

en plafond " = T |
------- - - =
{ f v

- — ‘ -------------- '---. ------ .F-----L'---'F-
T
Commande
manuelle

Lagement

Logement I__—

Figure 22 : Détecteurs.

Article 35 :

Le systéme mécanique de désenfumage doit assurer un débit minimal d'extraction
d'un métre cube par seconde par bouche d'extraction avee un débit total d'extraction
au moins égal & n/2 métres cubes par seconde, n ctant le nombre de bouches
d'amenée d'air dans la circulation.

1 "F U
.
| * DEBIT D’EXTRACTION
. | S *minimum 1m?/ sec

| |-§ B par bouche d'extraction
o i * déhit total d'extraction
¢ supérieur ou égale a
N= nombre | N/2m’ /sec
de bouches | 4
d'amenee d'ﬂg ]
|- L.
_ DETECTEUR
I |
Ll

< | i * emplacement a une
= = distance ne dépassant

10m e pas les 10 metres des

X portes des logements
o N * sur axe de circulation
- o * commande les volets

™ -, 7' et les eventilateurs
T 3 o

Figure 23 : Débit d’extraction et détecteurs.
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Débit total de soufflage = 0.6 x Débit total d’extraction ;
Débit de soufflage par bouche d’amenée dair = (Débit total de soufflage) / n.
Section minimale d’une bouche d’amenée d’air ou de soufflage = 20 dem™.

La mise en marche du ou des ventilateurs ainsi que I'ouverture des volets doit étre
commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion
placés comme indiqué a I'article 34.

Le désenfumage doit, en outre, pouvoir fonctionner par tirage naturel en cas de
non-fonctionnement du ventilateur. Pour répondre a cette disposition, la section
minimale d’une bouche d’extraction doit étre de 20 dcmz, les conduits d'extraction
doivent comporter a leur extrémité supéricure un dispositif permettant leur
ouverture sur l'extérieur selon une section égale a la section du conduit. Cette
ouverture doit étre commandée par un défaut de fonctionnement du ventilateur.

AT o
1 - ! .
Si obstacle plus haut : [ A * fonctionnement pendant
A = \:{ aun moin 1 heure sous 400%c

<l

Hil< poi»
i o B m min.

Y si Hsup. 4 8m -

. non fonctionnement provoque le
* déelenchement de I"ouverture du
tirage naturel

* alimentation électrique
avant coupure generale

* protége d'incidents
sur autres circuits

* protégée en traversée de
locaux a risgue d’incendie

-
=

. - { ‘é - - "SI VENTILATION PERMANENTE

i
T
L

9 * Volets
D * Digposition pour ne pas

]
%

> enfumer les autres ctages

SN
F— .

Figure 24 : Ventilateurs.

La distance du débouché a l'air libre des conduits de désenfumage par rapport aux
obstacles plus élevés qu'eux doit étre au moins égale a la hauteur de ces obstacles
sans, toutefois, excéder § metres.

L'alimentation électrique des ventilateurs doit trouver son origine avant l'organe de
coupure générale du batiment et étre protégée de facon & ne pas étre affectée par un
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incident survenant sur les autres circuits ; elle ne doit pas traverser sans protection
des locaux présentant des risques particuliers d'incendic.

Les ventilateurs d'extraction doivent normalement assurer leur fonction pendant
une heure avec des fumées a 400 °C.

Article 36 :

La ventilation permanente des circulations horizontales des batiments a usage
d’habitation du 3™ type B et du 4™ type peut utiliser les installations de
désenfumage visées ci-dessus lorsqu'elles sont munies de volets. Dans ce cas, des
dispositions particulicres doivent étre prises de maniére que le systéme ne permetie
pas la propagation des fumees vers d'autres étages.

Dans le cas ou dans les différents étages d’un bétiment a usage d’habitation du 3™
type B, la longueur de toutes les circulations horizontales est inférieur ou égal 4 5
métres et que les accés aux logements sont tous a une dlStﬁI}CE maximale t?ue %3
métres par rapport a I’accés a I'escalier, apres accord des services de Rrévcntmn’da
la protection civile les circulations horizontales peuvent ne pas disposer d'un
systéme de ventilation et de désenfumage.
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Chapitre 111
Dégagements encloisonnés associant un escalier encloisonné
et une circulation horizontale encloisonnée

Dégagements encloisonnés des
habitations du 3*" type B

Article 37 :

Dans les batiments d’habitation du 3™ type B les dégagements encloisonnés
doivent comporter :
a) Des escaliers "encloisonnés" conformément aux dispositions des articles 17 a
27 du présent réglement ;
b) Une circulation horizontale reliant directement chaque logement a un escalier
rencloisonné” ou a l'extérieur pour les logements du Rdc, circulation qui peut &tre:
» soit désenfumée par deux ouvrants sur des fagades opposees asservies a la
détection des fumées et permettant un balayage efficace des fumées ; la
section minimale de ces ouvrants est & I’article 38 ci-apres;
= soit "encloisonnée" conformément aux dispositions des articles 30 a 36
du présent réglement.

Article 38 :

Pour que le désenfumage des circulations horizontales par 2 ouvrants situés sur des
fagades opposées soit satisfaisant il faut que les ouvrants ouvrent 4 au moins 60° et
libérent pour I'évacuation des fumées une surface géométrique minimale de
1.4 métres carrés située a plus de 2 métres de hauteur et, pour I'amence d'air, une
surface géométrique minimale de 2 meétres carrés situee en dessous de 2 metres de
hauteur.

Dégagements encloisonnés des
habitations du 4" type

Article 39 :

Les dégagements encloisonnés des batiments d’habitations du 4éme type doivent
étre tels que les fumées et les gaz de combustion produits dans la circulation
sinistrée ne puissent pénétrer dans l'escalier desservant les logements concernés.
Cette exigence peut étre satisfaite par I'une des solutions décrites ci-aprés ct dont le
choix appartient aux constructeurs du batiment.

Article 40 : Solution n° 1.

Les dégagements encloisonnés doivent comporter :

a) deux escaliers encloisonnés conformes aux dispositions des articles 24 et 26 ci-
avant. Ces escaliers doivent étre distants de 10 métres au moins.

11| 34 Article 40 du code de la séeurité et de a prévention des risques d’incendie, d*explosion et de panigue
' dans les bitiments promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009,

Riglement de sécuritd contre tes risques d'incendie d*explosion et de panigque dans les biitiments & usage d*habitation

b) une circulation horizontale qui relic directement chaque logement aux deux
escaliers encloisonnés ou a I'extérieur pour les logements du rez-de-chaussce.

Cette circulation horizontale "encloisonnée” doit étre désenfumée par extraction
mécanique et étre conforme aux dispositions des articles 30 a 36 ci-avant.

: Lot
I Y 2 ESCALIERS proteges
L b1 -: A i
: <
> 10m b 4 My | CRCULATION HORIZ protégée
- avec extraction mécanique

Figure 25 : Solution n°1.

Artiele 41 : Solution n® 2.

Les dégagements "encloisonnés” doivent comporter :

a) un escalicr encloisonné conforme aux dispositions de I'articles 26 ci-avant qui
doit, en outre, pouvoir étre mis en surpression par un ventilateur fixe de telle sorte
qu'a chaque niveau pris séparément soit assuré un débit minimal de passage entre
l'escalier et le sas visé en ¢) ci-apres, de 0,8 m/s, lorsqu'a ce niveau et a ce niveau
seulement les deux portes du sas sont ouvertes et le systéme de désenfumage en
fonctionnement;

b) une circulation horizontale encloisonnce qui relie chaque logement & un escalier
encloisonné ou a l'extéricur pour les logements de rez-de-chaussee.

Flle doit étre désenfumée par extraction mécanique ct étre conforme aux
dispositions des articles 30 a 36 ci-avant. Toutefois, cette circulation ne doit pas
comporter de conduits d'amenée dair, cette derniére devant s'effectuer par
[intermédiaire d'une ouverture d'au moins 20 décimétres carrés de section dont le
bord supérieur est situé au plus a un métre du sol fini et qui est réalisce dans la
paroi séparant la circulation horizontale du sas ventilé visé en c) ci-apres ; cette
section peut éltre augmentée pour respecter les dispositions de I'article 33, 4™
alinéa. dans le cas ou il y a plusicurs bouches d'évacuation.

Cette ouverture doit étre équipée d'un volet pare-flammes de degre une heure,
ouvert en position normale et dont la fermeture est assurée par un déclencheur
thermique fonctionnant a 70 °C. Ce déclencheur doit étre situé a la partie supérieure
du volet, coté circulation. De plus, le débit d'extraction dans la circulation doit étre
au moins égal a 1,3 fois le débit de soufflage venant du sas et de l'escalier, lorsque
les deux portes du sas sont ouvertes ;

¢) un sas ventil¢ d'une surface d'environ 3 métres carrés séparant a chaque niveau la
circulation horizontale encloisonnée de l'escalier encloisonné. Les blocs-portes de
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=1

ce sas doivent étre pare-flammes de degré une demi-heure, leurs portes doivent étre

munies d'un ferme-porte et s'ouvrir toutes les deux dans le sens de la sortie en
venant des logements.

Le sas doit comporter une amenée d'air frais réalisée dans les conditions définies ci-

apres et sa pression a l'intérieur doit étre intermédiaire entre celle existant dans
'escalier et celle existant dans la circulation horizontale.

VENTILATION EXCLUSIVEMENT MECANIQUE

ESCALIER
. ENCLOISONNE

N
¥

- escalier mis en surpression
pour débit minimal de

0,8 m? /sec

N

e - 2 portes SAS ouvertes

a l'étage sinistré et fermées
aux autres étages

- désenfumage

en fonctionnement

. SAS (voir figure suivante)
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venant de l'escalier et du
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Figure 26 : Solution n°2.
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L'amenée d'air frais dans le sas doit étre réalisée par soufflage mécanique et le
réseau doit étre constitué par un conduit collectif et, éventuellement, des
raccordements horizontaux a chaque étage.

Le conduit doit étre réalisé en matériaux incombustibles, coupe-feu de dﬂgl‘ﬂ_ e
heure et satisfaire aux conditions d'étanchéité requises pour l'usage auquel il est
destine.

Le conduit et les raccordements d'ctage doivent avoir une section libre minimale de
20 décimétres carrés ; le rapport de la plus grande dimension de la section 4 la plus
petite ne doit pas excéder 2. La longueur des raccordements horizontaux d'étage ne
doit pas excéder 2 métres.

Les bouches placées sur ce conduit doivent tf:nujnur:? é’fl‘ﬁ ff-'fméﬂﬂ en temps nﬁnndal.
sauf & mettre en ceuvre les dispositions prévues a l'article 36 cl-:avaﬂla par des
volets réalisés en matériaux incombustibles et pare—ﬂgmme.s de degré une heure. La
commande de ces volets doit se faire conformément a I'article 34 ci-avant.

Les bouches d'amence
d'air doivent avoir au

: . * PF 1/2 heure
moment de lincendie

*# avec ferme-porte
1 1 # guvrant sens de la sortie
une section libre
minimale de 20 il |—|
décimetres carrés ; la : - H ‘
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- - s r N — e I
doit étre située a 1,80 m L Fl = lh—'
au moins au-dessus du e
plancher du sas et la S
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en totalité dans le tiers \
1 E = B
supérieur. l =
La ventilation de Condult: N
soufflage doit réaliser un matériaux e eas.
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3 1 Ch=3 hewle 2 et circulation horizontale
passage entre le sas et la b o ol 1L Ll
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fonctionneme ot i
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Figure 27 : Solution n° 2 détail du SAS.
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TITRE 1V
CONDUITS ET GAINES

Chapitre I
Prescriptions générales

Définitions et généralités

Article 42 :

Pour I'application du présent réglement, on appelle :

Conduit : volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé

Gaine : volume fermé accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;

Volet : dispositif d'obturation placé a l'extrémité d'un conduit ; il peut étre ouvert ou
fermé en position d'attente ; il est 4 commande automatique ou manuelle ;

Clapet : dispositif d'obturation placé 4 I'intérieur d'un conduit ; il est normalement
en position d'ouverture ;

Trappe : dispositif d'acces, fermé en position normale :

Coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusicurs conduits, dont les
parois ne présentent pas de qualité de résistance au feu ct qui ne relient pas
plusieurs locaux ou niveaux :

Coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les
essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi
coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critére coupe-feu exigé entre ces deux
locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (I'essai
de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits
d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure 4 500 pascals au
droit du clapet). Ce critére doit étre respecté jusqu'a la prochaine paroi coupe-feu
franchie.

O IFUILT

P RO S
- CLAPET

Figure 28 : Conduits et gaines.
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Figure 29 : Coupe feu de traversé.

Article 43 : . |
Dans les batiments a usage d’habitation du 3™ type et du 4™ type les conduits ou
gaines traversant des murs ou des planchers peuvent alterer les caractéristiques de
résistance au feu de ces parois. Il convient, en conséquence, de prendre les mesures
nécessaires pour rétablir les caractéristiques convenables.

-
cme

Les objectifs définis ci-dessus peuvent étre atteints : ) ‘
= soit par l'emploi de conduits et gaines assurant un cnupg—fcu de
traversée" d'une durée au moins égale au degré de résistance au feu de la
paroi traversée avec un maximum de 60 minutes_; ‘
= soit par utilisation de dispositifs d'obturation ayant 0btfenu un avis
favorable de la part d'un laboratoire d’essaie et de classification des
matériaux et éléments de construction agrée.
= soit par le respect des dispositions fixées au présent titre du réglement.

3 éme

Conduits et gaines dans un batiment du

type et du 4™ type mettant en communication
des niveaux différents

Article 44 :

Les conduits mettant en communication des niveaux différents ne sont pas
nécessairement incorporés dans une gaine lorsqu'ils sont situés dans les logem_.::ms
ou des circulations horizontales communes et réalisés en matériaux incombustibles
ou en PVC M1 avec renforcement, d'un diamétre au plus ¢gal él_ 125 mm et a
condition que l'espace libre autour des conduits 4 chaqut; niveau soit rebouche sur
toute I'épaisseur du plancher par des matériaux incombustibles.

Article 45 :

Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, en matériaux de catcgorie M1,
les canalisations constamment en charge d’eaux réalisées en materiaux M4, les
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canalisations a passage d'eau intermittent réalisées en matériaux de catégorie M1,
d'un diamétre au plus égal a 125 mm peuvent étre contenus dans un coffrage.

Le recoupement du coffrage est obligatoire a tous les niveaux. Il doit étre réalisé en
matériaux incombustibles occupant sur toute 1'épaisseur du plancher la totalité de
I'espace restant libre autour des conduits.

Article 46 :

Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux des
catégories M2 4 M4 doivent, sauf exception visée a l'article 47 ci-aprés, étre
contenus dans une gaine dont les parois sont coupe-feu de degré une demi-heure
dans les batiments 4 usage d’habitation du troisiéme et du quatricme type, que le
feu se situe a l'intérieur ou a l'extérieur de la gaine.

[.es trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines doivent étre coupe-feu
de degré un quart d'heure si leur surface est inférieure a 0,25 metre carré, une demi-

heure au-dela.

Toutefois, lorsque le recoupement des gaines visées ci-dessus est réalisé tous les
niveaux en matériaux incombustibles, les trappes et portes de visites aménagées
dans ces gaines sont coupe-feu de degré un quart d'heure.

Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol
et au niveau du plancher haut des locaux techniques ; en outre, dans les habitations
du 4°™ type, il est obligatoire tous les deux niveaux au moins.

Ce recoupement doit étre réalisé en matériaux incombustibles.

Conduits et gaines dans un batiment du 3" et

du 4™ type traversant des murs pour lesquels
sont exigées des propriétés de résistance au feu.

Article 47 :

1° Les conduits réalisés en matériaux classés en catégorie M4 doivent, sauf
exceptions visées en 2°, 3%, 4° et 5° ci-aprés, étre contenus dans des gaines.

Ces gaines doivent avoir de part et d'autre des parois traversées une résistance au
feu de degré moiti¢ de la résistance au feu desdites parois, que le feu soit a
I'extéricur ou a l'intérieur de la gaine.

2° Les conduits non incorporés dans une gaine doivent étre réalisés en matériaux :
* Incombustibles si les murs traversés séparent un logement d'un local visé
a I'article 9 ou d'un sous-sol ;
* Incombustibles ou classés en catégorie M1 pour les diamétres au plus
¢gaux a 125 mm si les murs traverses separent deux logements.
3° Les conduits daération des gaines, a l'exception de
a I'article 32 doivent étre traités comme la gaine elle-méme.

ceux visés
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4° Les conduits de ventilation des logements traversant des sous-sols, caves ou
locaux visés a I'article 9 ci-avant doivent présenter les mémes caracteristiques que
les gaines vis¢es en 1° ci-avant.

59 Les conduits autres que ceux visés en 3% et 4° ci-dessus traversant les caves et
sous-sols ne sont soumis & aucune prescription sauf en ce qui concerne les ccrnc!mts
de diamétre supérieur a 125 mm qui doivent &tre réalisés en matériaux
incombustibles ou classés en catégorie M1 au moins.

6° Lorsque les gaines sont placées entre logements ou entre logements et
circulations, elles doivent également assurer les performances demandées aux
parois séparatives en cause et fixces aux articles 7 a 9 ci-avant.

Chapitre 11
Gaines et conduites montantes de gaz

Prescriptions particuliéres

Article 48 : 2 _ .
Dans les batiments 4 usage d’habitation les gaines pour conduites montantes de gaz

doivent étre établies de maniere | |
= A ¢viter que le gaz provenant d'une fuite éventuelle sur la conduite
montante ou les appareillages raccordés puisse se répandre dans les
circulations
= A rejeter vers l'extérieur le gaz provenant d'une telle fuite ; )
= A limiter les effets d'une explosion éventuelle afin de ne pas empécher
I'utilisation de l'escalier protége.
Sont réputées satisfaire aux exigences du présent article, les in:f,tallalinns pour
conduites montantes de gaz réalisées conformément aux dispositions du présent
chapitre.

Article 49 : | |
Dans les bitiments d’habitation du 3™ type et du 4™ type les gaines cticnndmtcs
montantes de gaz doivent répondre aux dispositions des articles 50 a 53 ci-apres.

éme

Article 50 : |
1° Les gaines pour conduites montantes doivent étre accessibles et visitables depuis
les partics communes de l'immeuble hors sas et cages d’escalier.

2° Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-
sol. Ce recoupement doit étre réalisé en matériaux incombustibles.

A chaque traversée de plancher, la gaine doit comporter un passage libre d'au moins
100 cm”.
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Toutefols si la gainc est recoupée en plusieurs compartiments superposés, chacun
d'entre eux doit étre ventilé dans les conditions des articles 50 (5°), 50 (6°) ou 52.

3°- A.-La ventilation de la gaine peut étre réalisée par tirage naturel ou par
extraction mécanique directe.

1° Cas du tirage naturel :

a) A sa partie supéricure, la gaine est ouverte sur l'extérieur par un orifice d'au
moins 150 cm” de surface protégé contre l'introduction de la pluie ;

b) A sa partic basse, la gaine est en communication avec l'extérieur -
= soit directement par I'intermédiaire d'un orifice ou d'un conduit :
* soit indirectement par lintermédiaire d'un orifice ou d'un conduit
deébouchant en partie basse dans un volume ventilé (hall d'immeuble, local
commun, circulation commune horizontale, vide sanitaire ventilé...). La
section de ces orifices et conduits ne doit pas étre inférieure & 100 cm”.

2° Cas de I'extraction mécanique :

Les sections minimales indiquées aux paragraphes 2° et 3° du présent article ne sont
pas imposées dans ce cas.

B. - De plus, dans le cas d'une distribution de gaz plus lourds que I'air, la prise d'air
se fait, soit directement sur l'extérieur, soit sur un espace ventilé et situé au-dessus
du sol extérieur. En aucun cas la prise ne doit se faire dans un sous-sol, méme
ventilé, ni en vide sanitaire.

4° Lorsque I'amenée d'air a la gaine se fait par un conduit qui traverse un sous-sol
ou un vide sanitaire, les parois de ce conduit doivent étre coupe-feu de méme degré
que celui des planchers traversés.

5° Lorsque I'installation de gaz contenue dans la gaine ne comporte aucun raccord
meécanique, aucune prescription particuliére n'est applicable aux parois de la gaine.
De plus, la gaine peut étre recoupée en plusieurs compartiments & la condition que
chacun d'eux comporte un orifice de ventilation de 50 cm” environ pratiqué dans
une paroi accessible depuis une partic commune de I'immeuble et situé en partie

haute de cette paroi pour les gaz plus légers que l'air et en partie basse pour les gaz
plus lourds que I'air.

6° Si I'une des parois de la gaine donne directement sur l'extérieur, la gaine peut
€tre recoupée en plusieurs compartiments comportant chacun en partic basse une

: v . . : ik e g
amence d'air de 50 em” et en partie haute une sortie d'air de 50 cm” établies dans la
paro1 donnant sur l'extérieur.

7° Une gaine commune aux conduites montantes de gaz et a d'autres conduits,
gaines ou canalisations électriques, doit répondre aux prescriptions particuliéres
sujet des articles 48 a 53,

En outre, la partie de la gaine réservée a la conduite montante de gaz doit étre
séparce du reste du volume de la gaine lorsque la conduite montante comporte des
assemblages mécaniques. La paroi de séparation sera pare-flammes un quart d'heure
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et réalisée en matériaux incombustibles. La paroi peut ne pas utiliser toute la
profondeur de la gaine commune si cette derniére dimension excéde 30 em.

Article 51 : . - S et &
Les caractéristiques de résistance au feu des parois, de la gaine sont les suivants :

= Habitation du 3‘?""’ type A : PF = un quart d’heure ;
» Habitation du 3" type B : CF = un quart d’heure ;
= Habitation du 4™ type : CF = une demi-heure ;

Ies caractéristiques de résistance au feu des portes et trappes de visite de la gaine
sont les suivants : : : |

» Habitation du 3™ type A : PF = un quart d’heure ;

= Habitation du 3°™ type B : PF = un quart d’heure ;

= Habitation du 4™ type : PF = une demi-heure ;

Article 52 : |
Si la gaine est séparée des circulations communes par un local technique ou de

service avec lequel elle communique ¢t est ventilée par l'intermédiaire de ce local
lui-méme ventilé, elle doit répondre aux prescriptions Ci-apres :

1° La gaine doit étre recoupée 4 tous les niveaux.

2° La ventilation du local communicant doit étre assurée : o
= soit par un conduit collecteur et des raucurde_mcnts individuels de hauteur
d'étage tant pour 'amenée que pour la sortie d'air g ‘
» goit par un systéme & exftraction mécanique. Darns' cc cas les
raccordements individuels de hauteur d'étage ne sont pas exigcs.

3° |a ventilation de chaque compartiment de la gaine recuupé{? doit se ﬂil}I’E : ,
» par une amenée d'air provenant du local communicant, placée en partie
basse de la cloison de séparation | :
= par une sortie d'air en partie haute, par conduit collecteur et raccordement
individuel de hauteur d'étage. Ce conduit collecteur peut étre confondu avec
le conduit collecteur visé au 2° ci-dessus.

4° Si les degrés pare-flammes ou coupe-feu des parois et du blﬂac—pnrtt: _de
I'ensemble gaine-local sont au moins équivalents & ceux que doit posséder la gaine
et sa porte selon I'article 51, la gaine et son bloc-porte pourront étre pare-flammes

de degré un quart d'heure.

Article 53 : _ o -
1° a) D'une maniére générale, l'ensemble de I'installation de gaz doit étre réalisée
conformément aux normes en vigueur. _ , | N s
b) La conduite de gaz a usage collectif, depuis son entree dans le batiment jusqu
son débouché au pied de la gaine verticale, doit étre placée dans une gaine ou
protégée par un dispositif de protection mécanique permettant Igeratmn, 4 moins
qu'elle ne soit réalisée en tubes d'acier conformes aux normes en Vigueur.
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2° La traversée par une installation de
stationnement couvert, annexe
a I'article 69 du présent

une gaine ventilée, coupe-feu de degré 2 heures :

du batiment d'habitation, et tel qu'il est défini

Locaux exclusivement reéservés a

Pinstallation @’appareils a gaz

Article 54 :

Les installations de gaz destinées au
sanitaire contenues dans les alvéoles
normes en vigueur,

chauffage et a la production d'cau chaude
techniques gaz doivent étre conformes aux

Chapitre ITI
Autres gaines

Gaines pour colonnes montantes "électricité"
p

dans les habitations dy 3™ et du 4™ type.

Articles 55 :

Ces dispositions s'ajoutent aux di

spositions générales prévues aux articles 42 3 47
relatifs aux conduits et gainges.

Lorsque les colonnes montantes "€lectricité " sont mises en place dans les gaines
conienant un ou plusieurs autres conduits, elles doivent étre séparées de ces

derniers par une paroi pare-flammes de degré un quart d'heure et réalisée en
matériaux incombustibles.

La paroi de séparation susvigée peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine

commune si cette derniére dimension excéde nettement la dimension de protection
recherchée (30 ¢cm).

Conduits et circuits gle venti]aﬁnn dans les
habitations du 3°™ et"dy 4™ type.

Articles 56 :

Dans tous les bitiments i usage d’habitation, les installations de ventilation doivent
étre réalisées de maniére 4 limiter la tr.

ansmission des fumées et gaz de combustion
d'un local en feu a un autre local et 4 limiter le refoulement de ces fumeées et gaz par
les bouches d'extraction.

Dans tous les cas, tout conduit collectif de ventilation mecanique ou naturelle doit
ctre réalisé en matériaux inmmhusl‘ib]as; l'ensemble de ce conduit et de son
enveloppe éventuelle (calorifugeage et gaine) doit étre coupe-feu de degré une

la prévention des risques d’incendie, d’explosion ot de panigue
dans les bitiments promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2000,
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g4z a usage collectif d'un parc de

reglement, est autorisée s Jeg conduites sont placées sous

demi-heure dans les habitations du 3°™ type et coupe-feu de degré une heure dans
les habitations du 4™ type.

Articles 57 : . e
Le systéme de ventilation ne doit pas géner le bon fonctionnement et 1’efficacité du
systéme de désenfumage.

Articles 58 : | o o
Les conduits de ventilation desservant des locaux a usage d habn:ati?n ne doiv dn 4
en aucun cas, desservir des locaux destinés a4 un autre usage, a lexceptm‘n' es
locaux collectifs résidentiel de moins de 50 métres carrés et des locaux destinés a
l'exercice d'une profession libérale,

Articles 59 :

Dans les habitations des 3™ ¢t 4°™ types, les conduits de chute de vlide—ordurgg
doivent assurer un coupe-feu de traversée respectivement de degré 30 minutes et
minutes.

Le vidoir en position fermée doit présenter, vis-a-vis d'un feu venant d':.! FII‘IfEI‘IE{;lI’
du conduit, une caractéristique de résistance au feu pare-flammes rcs?pectnielmerlé ‘E;
degré un quart d'heure et une demi heure. Si ]? local dans leqm?i est mstallzrhc v 1c Gét
est ¢quip¢ d'une porte pare-flammes respectivement c}e deg}"c’un quart ';;[CI:“
une demi-heure, aucune caractéristique pare-flammes n'est exigee pour le vidonr.

Lorsque les vide-ordures sont situés a I'intérieur des lﬂgcmentsi les cond}ll]::’;u(:z
chutes ou les gaines les contenant doivent étre coupe-feu de degré une demi- :
dans les habitations du 3™ type, coupe-feu de degré une hc?urc dans !es habitations
du 4°™ type. Les vidoirs doivent étre pare-flammes de degré une demi-heure.

Dans les habitations des 3™ et 4™ types, lorsque le local récfaptacla: des nrdl_lr{:s ?gt
situ¢ dans les pares de stationnement tels que définis aux articles 68 et t:fr!il' m_a[i]]:f]:;
ses parois doivent étre coupe-feu de degré deux hcureg et le blnc—pn}'te,r {?qmprtc (v
ferme-porte, doit étre coupe-feu de degré une heure. Si ce local est situé 3;} {:nu Zuﬂa
emplacement, ses parois doivent étre coupe-feu de degré une heure ct l_ch ﬂ;‘:e-l:: CE;
cquipé d'un ferme-porte, doit étre coupe-feu de daﬁgre une demi-heure ; ces
exigences ne visent pas les portes situées en fagade du batiment.

) - 54 Ly L] " 5 . “E
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TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX
LOGEMENTS-FOYERS

Chapitre I*"
Généralités

Articles 60 :

Les mesures particuliéres définies aux articles 61 2 67 ci-aprés sont applicables
aux batiments renfermant des logements-foyers et s'ajoutent aux prescriptions
génerales des articles 17 4 59 ci-avant et 68 a 95 ci-aprés.
Chapitre 11
Logements-foyers pour personnes autres que personnes agées et handicapés
physiques

Articles 61 :

Les batiments des logements-foyers sont constitués :

1° Par des locaux assujettis aux seules dispositions du présent réglement et
comprenant des logements, des unités de vie assimilées & des logements (l'unité de
vie ¢tant I'ensemble des chambres et locaux directement liés a I'hébergement sur un
méme niveau), des parties communes constituées par les dégagements (couloirs,
coursives et escaliers) et par des locaux autres que ceux abritant les services
collectifs et des locaux de service tels que bagagerie, buanderie, lingerie...

2° Par des services collectifs tels que salles de réunion, salles de jeux, restaurants
et leurs dégagements, considérés comme locaux recevant du public et seuls
assujettis @ la réglementation des établissements recevant du public.

Articles 62 :

Les logements-foyers doivent comporter deux escaliers lorsqu'ils sont destinés a
loger de 100 a 400 occupants avec un escalier supplémentaire par 200 occupants
ou fraction de 200 occupants supplémentaires.

Les escaliers suscités doivent étre judicieusement repartls pour garantir une
cvacuation sure et rapide des occupants.
Articles 63 :

Si, au rez-de-chaussée, le hall dans lequel aboutit I'escalier dessert ¢galement des
services collectifs tels que visés a I'article 61, il doit étre separc de l'escalier et des
locaux des services collectifs par des parois coupe feu de degré une heure et par des
blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure.

La porte entre I’escalier et le hall doit étre munie d'un ferme-porte.

46 Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d’explosion et de panigue
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Articles 64 :
Un téléphone accessible en permanence et reli¢ au réseau public doit permettre
d'alerter les services d intervention de la protection civile.

Un moyen d'alarme sonore audible de tout point de chaque niveau doit pouvoir étre
actionné depuis chaque niveau dans les circulations communes.

Des dispositifs d’alarme sonores (avertisseurs sonores) doivent étre placés a chaque
niveau du batiment quelque soit le nombre des occupants, d’autre doivent étre
rajoutés dans chacune des unités de vie si ces derniers regoivent plus 10 personnes.

Articles 65 :
Les murs et cloisons constituant I'enceinte d'une unit¢ de vie doivent étre coupe-feu
de degré une heure en 3°™ type et une heure et demi en 4™ type.

L'accés a chaque unité de vie doit étre équipé d'un bloc-porte pare-flammes de
degré une demi-heure muni d'un ferme-porte.

Dans les logements-foyers du 3°™ type A, si chaque unité de vie recoit plus de 10
personnes ¢t s'il y a plus de 20 personnes par niveau, les dégagements doivent
respecter les dispositions prévues pour du 3™ type B a I’article 37 ci-avant.

Articles 66 :

Le plancher bas du niveau le plus haut occupé par les services collectifs doit étre
situé a 8 metres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur accessible aux engins
des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Les services collectifs doivent étre aménagés aux niveaux en dessous des logements
ou des unités de vie leurs escaliers doivent étre indépendants,

Chapitre II1
Dispositions particulieres applicables aux logements-foyers pour personnes
ﬁgéfht

Articles 67 :
Les mesures particulieres définies au chapitre I du présent titre sont applicables
aux logements-foyers pour personnes agees autonomes.

Cependant, pour temir compte des difficultés de déplacement des occupants, les
niveaux affectés a l'installation de tels logements ne peuvent étre situés au-dela du
6™ étage des batiments.

Lorsque le batiment-foyer pour personnes agées comporte plus de 3 étages sur rez-
de-chaussée, que ces foyers constituent des béatiments indépendants ou qu'ils
constituent les premiers niveaux d'un autre batiment a usage d'habitation, les
dispositions prévues pour le 3“™ type B al'article 37 ci-avant, relatives aux
degagements, doivent étre appliquées pour la construction de ces foyers
indépendants ou de la partie du batiment contenant ces foyers.

Article 40 du code de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique a7
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TITRE VI
PARCS DE STATIONNEMENT

Chapitre 1™
Genéralités — Définitions

Articles 68 :

Les dispositions du présent titre sont applicables aux parcs de stationnement
couverts ayant une surface de plus de 100 métres carrés, réservé a I'unique usage
des habitants de tous les types des batiments a usage d’habitation (1, 2™ 3°™ et

4™ type) et des propriétaires des éventuels locaux recevant du public annexés aux
batiments suscités.

Au-dessous de la surface minimale définie ci-dessus, aucune prescription
supplémentaire n'est imposée aux locaux du fait de la présence de véhicules.

Articles 69 :
Au sens du présent reglement :

Un pare de stationnement est un emplacement couvert, annexe d'un ou de plusicurs
bitiments a4 usage d'habitation quelque soit leurs types, qui permet lc rcmisage,

en dehors de la voie publique, des véhicules automobiles et de leurs remorques, a
l'exclusion de toute autre activité,

Un parc de stationnement peut se trouver dans un bitiment & usage d'habitation, en
superstructure ou en infrastructure ou sous un immeuble bati.

Un niveau est un espace vertical séparant les plates-formes de stationnement : si le
parc comprend des demi-niveaux, on considérera que deux demi-niveaux
consccutifs constituent un seul niveau ;

= T
{ Le miveau de référence est celui de la voirie \

desservant la construction et utilisable par les
engins des services de secours et de lutte contre
I'incendie ; s'il y a deux accés par des voies situées
I a des niveaux différents, le niveau de référence sera
deéterming par la voie la plus basse pour un parc
souterrain ou par la voie la plus haute pour un parc

) en superstructure. )

Articles 70 :

L'acces aux parcs doit étre réservé aux habitants occupant les logements des
batiments d’habitation et aux éventuels propriétaires des locaux recevant du public
y annexcs définit a I’article 3 suscité, et il est interdit aux véhicules de plus de
3.5 tonnes de poids total en charge.
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Les parcs annexés aux batiments d’habitation doivent étre interdit au public.

Les rampes ne doivent pas servir pour le stationnement des véhicules.

Articles 71 : | | A
Tous les éléments verticaux concourant 4 la s:tal_:)111te de la construction dm*:u:.nt etre
protégés contre les chocs éventuels des veéhicules ou présenter une resistance
permettant d'absorber de tels chocs sans modification de leurs caractéristiques
mécaniques.

Les éléments de construction et leurs revétements éventuels doivent étre classés en
catégorie MO du point de vue de leur réaction au feu sauf exception visce
i I'article 81 ci-aprés.

Chapitre I1
Structures et enveloppe des parcs

Articles 72 :

[ndépendamment des caractéristiques relatives aux mesures d‘isolerqent diéﬁnies
a I'article 73 pour certains d'entre eux, les éléments porteurs du parc cln_:nwent étre:
= Stables au feu de degré une demi-heure pour les parcs a simple rez-de-
chaussée ou comportant un rez-de-chaussée surmonte d'un étage ;
= Stables au feu de degré une heure pour les parcs ayant au plus deux
niveaux au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ; les planchers
séparatifs devant étre coupe-feu de degré une heure ;
= Stables au feu de degré une heure et demiec pour les parcs de plus de deux
niveaux et dont le plancher bas du dernier niveau est au plus a 28 metres au-
dessus ou au-dessous du niveau de référence. Les planchers scparatifs
doivent étre coupe-feu de degré unc heure et demie. Toutefois, les dalles de
ces planchers constituant des ¢léments secondaires de la structure peuvent
étre coupe-feu de degré une heure seulement.

Murs et parois extérieures

Articles 73 : _ .
1. Lorsque le parc est contigu a un immeuble d'habita-.tmn.dt% 3 type ou du 4 .
type, les murs, planchers séparatifs, sauf le plancher bas, ainsi que les éléments qui
le constituent doivent étre coupe-feu de degré 2 heures.

e

Les communications éventuellement aménagées dans ces murs ou parois dowcx}t
&tre réalisées par un sas comportant 2 portes, d'unc surface de 3 metres carres
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minimum et muni de deux portes, chacune pare-flammes de degré une demi-heure
et cquipces d'un ferme-porte, s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur du sas.

Tout autre dispositif présentant les mémes caractéristiques coupe-feu et accepté par
les services de prévention de la protection civile peut également étre utilisé.

Toutefois, un 3as peut comporter 3 portes dans les conditions suivantes:
T
* la 1™ porte donne sur le pare (ou le volume des caves) ;
eme :
* la 2" sur le palier de I'ascenseur :

. eme » X g .
" g 3 sur l'escalier ou une circulation donnant directement sur
'extérieur.

Les portes donnant accés aux issues doivent étre identifides.

Cette configuration interdit formellement que le méme sas distribue a la fois I parc
de stationnement et le volume des caves.

‘2‘ Lorsque le parc n'est pas contigu mais se trouve a moins de & meétres d'un
immeuble habité ou occupé, les murs ou parois verticales extérieurs du pare, se
trouvant dans cette zone de 8 métres, doivent étre pare-flammes de degré une heure.

Les baies éventuelles doivent étre fermées par des éléments pare-flammes de degré
une demi-heure.

Habitation :il
Batiment e d/_’/;nl |7'! —_\NJ
d’habitation Cff%-ﬂ\ I =1
CONTIGU (@~ f 7{'@%@
'AUPARC ' “—PLANCHERS
~F——— MURS CF = 2 heures
[l_-[.q_ ELEMENTS
constilutif
Habitati
abitation ,_,f”. SAS
T Surface = 3 métres carrés minj,
Portes PF = 1/2 heure
| -H\\ Ferme porte
I 0.9 métre mini,
"t | el
i i f::—-—

Figure 30 : Parc est bitiment d’habitation contigu.
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e

Articles 74 :

Dans le cas ou le parc comporte plus d'un niveau en superstructure les dispositions
de I'article 13 ci-dessus s'appliquent aux fagades du parc, les valeurs C et D
répondant aux definitions de I'article 13 sont lices par la relation ci-aprés:

C + D = 1 métre.

Cloisonnement

Articles 75 :

1°, La superficie de chaque niveau au-dessous du niveau de référence, doit étre
recoupée en compartiments inférieurs a 3 000 métres carrés. Les murs de
recoupement doivent étre coupe-feu de degré une heure et demie.

— Sous niveau de référence
— Tous les 3 000 métres camés
A chaque niveau

MurCF=1h1/2

Figure 31 : Recoupement des parcs.

Les ouvertures éventuelles dans ces murs réservées normalement au passage des
vehicules doivent étre munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré %
heure a fermeture automatique commandée par un détecteur autonome
déclencheur et doublé d'une commande manuelle. Un détecteur de ce type doit étre

placé de chaquehtédudispositif d'obturation.

Dispositif d’obturation PF =1/2 h ;

- Fermeture automatique

— Commande manuelle
———— 2 Détecteurs autononies

—
| R[J'éc]cnchc LS
T

®

®

Figure 32 : Dispositif d’obturation,
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2° Dans le cas ou des box sont établis dans le pare, ils ne doivent pas comporter b) Les couvertures a revétements classés M4 doivent se situer a plus de 8 métres du
chacun plus de deux emplacements pour le stationnement. Le cloisonnement doit batiment voisin.

étre réalisé par des parois pleines magonnées. L'établissement de tels box ne doit

pas perturber la ventilation et le désenfumage du parc.

Box ;

Fagades vitrées

1——/—7 — 2 places maximum chacun
—fT — cloisons pleines magonnés

— wventilation et désenfumage non
perturbée et ne traversant pas les box l habité

Figure 33 : box.

| oL

3°. Une ouverture éventuelle dans les murs de séparation entre les deux
compartiments d’un parc de stationnement annexé un batiment 4 usage d habitation
réserveée a 1'usage des pictons est possible dans les conditions suivantes : ' l
= porte en va et vient avec oculus ;
® d’une largeur minimale de 0.8 métre ;
equipée de ferme-porte ; I
* pare-flamme de degré une demi-heure sauf oculus;
= porte une indication "porte coupe-feu & maintenir fermée"

oceupé

Couvertures

Articles 76 : . Revétements de couverture :
Lorsque la couverture du parc est dominée par les facades vitrées ou ouvertes

[ . ; MO sur support quelconque
d'immeubles habités ou occupés, elle doit étre pare-flammes de degré une heure sur :
une distance de 8 meétres, mesurée en projection horizontale, de l'ouverture la plus ; M1 sur support continu
proche. L M2 incombustible Empled
ou pannea bois s
o : . restriction
Articles 77 : _ M3 ou agglos baois
a) Les revétements de couvertures classés en catégorie M0 peuvent étre utilisés sans
restriction.
Les revétements de couvertures classés en catégorie M3 peuvent étre utilisés sans Emploi
restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou en M3 sursupports autres ipins de B
panneaux de bois, ou d'aggloméres de fibres de bois. 1 que ci-dessus du bétiment voisin
. n . . = . . M4 sur support quelconque
Les couvertures a revétements classés M3 établis sur un support ne répondant pas a
la défimition de I'alinéa précédent doivent avoir les mémes caractéristiques que
celles fixées ci-dessous pour les couvertures a revétements classés M4, - Figure 34 : Couvertures.
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Chapitre IT1
Communications intérieures et issues

Articles 78 :
A' r_:haquc: niveau le ou les escaliers doivent étre disposés de fagon que les usagers
naient pas a parcourir :
" plus de 40 métres pour atteindre une issue ou un escalier s'ils ont le choix
entre plusieurs ;
" plus de 25 métres pour atteindre I'escalier s'il n'y en a qu'un ou s'ils se
trouvent dans une partie de I'établissement formant cul-de-sac.

Si plusicurs issues

R [T A=

23 m ) 40 m 40 m |

i o= wl

NRRRNRENER RN ERNARNANRAARERN

51 une seule issue

Figure 35 : Distances maximales i parcourir.

Les escaliers desservant les niveaux situes au-dessous du niveau de référence ne

dpwent pas aboutir dans les escaliers desservant les niveaux situés au-dessus du
niveau de référence.

Il_s doivent étre a volées droites si le parc comporte plus de 2 niveaux par rapport au
niveau de référence.

Les escaliers doivent avoir une largeur minimale de 0,90 métre.

Si, au niveau de sortie, le ou les escaliers aboutissent dans une allée de circulation
commune reservee aux piétons, cette derniére doit avoir une largeur égale & autant

de fois 0,60 métre qu'il v a descaliers y aboutissant avec un minimum de
0,90 métre.

_Lallce d; circulation commune réservée aux piétons doit comporter au moins 2
1ssues cloignées 'une de l'autre et disposées de maniére i éviter les culs-de-sac. Elle
doit étre séparée du reste du parc par des cloisons coupe-feu de degré une heure.
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Les escaliers doivent étre réalisés en matériaux incombustibles et doivent comporter
des cloisons les séparant du reste du parc de degré coupe-feu d’une heure.

Lorsqu'ils aboutissent dans les circulations de I'immeuble d'habitation, les escaliers
doivent étre protégés a chaque niveau du parc par des sas réalisés dans les
conditions définies a I'article 73 ci-avant. Dans les autres cas, ils doivent étre
protégés a chaque niveau, par des portes pare-flammes de degré une demi-heure,
equipees d'un ferme-porte et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux portes du parc donnant sur 'extérieur
qui doivent comporter une ouverture de trente décimétres carrés en partie haute.

Dans les parcs ne comportant qu'un scul niveau au-dessous du niveau de référence,
un trottoir d'au moins 0,80 métre de largeur aménagé le long de la rampe utilisée
par les véhicules peut remplacer un escalier.

Les issues réservées aux vchicules doivent étre obligatoirement munies de portes
condamnables (cl¢, cartes magnétiques, ultrasons...).

Les portes ou dispositifs de franchissement a4 l'usage des piétons mettant en
communication le parc, soit avec l'extérieur, soit avec les circulations communes
des bdtiments d'habitation qu'il dessert, doivent comporter une fermeture a clé.
Cependant, ces portes ou dispositifs de franchissement doivent étre ouvrables sans
clé de I'intérieur du parc.

Chapitre 1V
Aménagements et équipements

Conduits et gaines

Articles 79 :
Les conduits et gaines dotvent étre disposés de telle sorte qu'ils soient protégés des
chocs éventuels de la part des véhicules.

Les conduits servant au transport de liquides inflammables doivent étre placés dans
une gaine coupe-feu de degre 2 heures et réalisée en matériaux incombustibles.

Le vide existant entre le ou les conduits et les parois de la gaine doit étre comblé
par des matériaux inertes pulvérulents (poudreux).

&—— GAINE :
Incombustible

_Liquides I (o CF = 2heures
inflammables

—— Matériaux inertes
pulvérulents

Figure 36 : Conduits de liquide inflammables.

i
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Les conduits de désenfumage et de ventilation du parc et leur enveloppe éventuelle,
quel que soit leur mode de fixation, doivent dans la traversée du parc étre réalisés
€n materiaux incombustibles ct étre coupe-feu de degré une demi-heure ainsi que

leurs trappes et portes de visites, et coupe-feu de degré 2 heures s'ils traversent
d'autres locaux.

Dans le pare :
Incombustible
CF = 1/2 heure

Conduits et

enveloppe _%b <<

Dans d’autres locaux :
Incombustible
CF = 2 heures

Trappes et
portes de visites

Figure 37 : Conduits de ventilation du pare.

Les autres conduits ou gaines mettant en communication lc parc et des locaux ou
logements voisins doivent étre coupe-feu de traversée de degré 120 minutes au

moins, a l'exception des conduits constamment en charge d'eau et des conduits dont

le diamétre, au droit des traversées dans les parois coupe-feu d'isolement du pare,
est Inférieur ou égal 4 125 mm.

L

| _— Coupe-feu de traversée
120 minutes au moins

Sauf:

— diamétre inféricure 2
125 mm en traversée
du plancheur

Figure 38 : Conduits de ventilation du parec.

Les conduits de désenfumage et ventilation du parc tant pour I'amenée d'air que

er = E (] v
pour I'évacuation ne peuvent desservir chacun quun seul niveau ou un seul
compartiment.
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Desservant :
Un seul nivean

Ou

Un seul compartiment

Figure 39 : Conduits de ventilation du pare.

Les conduits de vapeur sous une pression supéricure 4 0,5 bar, d'eau surchauffée a
plus de 110° C sont interdits dans le volume du parc, sauf s'ils sont contenus dans
les gaines rcalisces en matériaux incombustibles, coupe-feu, de degré 2 heures,
ouvertes sur l'extéricur aux extrémités et protégées du choc éventuel des véhicules.

Les conduits de gaz combustible doivent répondre aux prescriptions
de 'article 53 (2°).

Ventilation et désenfumage

Articles 80 :

Le systtme de ventilation et de désenfumage doit étre congu ct réalisé de telle
maniere que les débits obtenus et les emplacements des bouches d'évacuation et
¢ventuellement de soufflage s'opposent efficacement a la stagnation, méme locale,
de gaz nocifs ou inflammables.

En cas d'incendie, le désenfumage du parc est assuré par les systémes de ventilation
viscs au present article.

La ventilation du parc peut étre naturelle ou mécanique ou mixte.

Lorsque le parc comporte plusieurs niveaux, la ventilation doit étre réalisée
mécaniquement a partir du 2°™ niveau situé¢ au-dessous du niveau de référence (2°™
sous/sol) @ l'exception des cas particuliers ou le parc comporte a chaque niveau de
larges ouvertures a l'air libre sur deux faces opposées.

En cas de ventilation naturelle, les ouvertures de ventilation haute et basse doivent
avoir chacune une section minimale de 9 décimetres carrés par véhicule.

La surface jusqu'a un meétre de hauteur de la rampe d’accés au premier niveau des
parcs situcs en dessous du niveau de référence (1% sous-sol) peut étre déduite de la
surface totale nécessaire pour I'amenée d’air si I’ouverture de la porte d’accés par la
rampe est asservie a la détection ou grillagé a sa partie basse (1 métres).
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En cas de ventilation mécanique, I'exigence est réputée satisfaite si la ventilation ¢i-
avant permet un renouvellement d'air de 900 métres cubes par heure et par voiture,
Ce systéme peut ne fonctionner que lorsque le parc est utilisé.

Dans le cas de ventilation mécanique, les commandes manuelles prioritaires
sélectives par niveau permettant I'arrét et la remise en marche des ventilateurs
doivent étre installées a proximité des accés utilisables par les services de la
protection civile, leurs emplacements doivent étre signalés de fagon a étre
facilement repérables de jour comme de nuit.

Les ventilateurs doivent normalement assurer leur fonction avec des fumées 4
200° C pendant une heure, leurs alimentation electrique doit étre assurée par une
dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée,

Articles 81 :

Les sols doivent présenter une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide,
accidentellement répandus, s'écoulent facilement en direction d'une fosse munie
d'un dispositif de séparation ou vers tout autre systeme capable de retenir la totalité
des liquides inflammables.

Pour éviter I'écoulement des liquides d'un niveau du parc vers les niveaux
inférieurs, le sol de la rampe doit étre surélevé de trois centimétres par rapport au
sol du niveau.

Les allces de circulation des véhicules doivent étre antidérapantes.

Par dérogation aux dispositions de I'article 71, les revétements des sols peuvent
étre classés en catégorie M3,

Circulations

Articles 82 :

Les rampes et allées de circulation des véhicules doivent étre libres de tout obstacle
sur toute leur largeur et sur une hauteur minimale de 2 métres,

Figure 40 : Hauteur T &

minimales des niveaux.
2 métres

minimum
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Articles 83 :

Aucun obstacle ne doit se trouver 4 moins de 2 métres du sol dans toutes les parties
du parc susceptibles d'étre parcourues par des pi¢tons sauf pour des cas ponctuels,
en nombre limité et efficacement signalés.

Les acces aux issues telles que les escaliers et les ascenseurs doivent étre maintenus
dcgagés sur une largeur minimale de 0,90 métre.

Des inscriptions ou signalisations visibles en toutes circonstances doivent étre
apposces de maniére a faciliter la circulation dans le parc et le repérage commode
des issues.

Lorsque des portes ne donnent pas accés a une voie de circulation, un escalier ou
une issue, clles doivent porter, de maniére trés apparente, la mention " sans issue ",

Inscriptions visibles

' sans issue | | sortie |

A\ 2 meétres
\ minitn
{

sauf cas ponctuels) I l
0.9métre
mininum

Figure 41 : Circulation des piétons.

Installations électriques - Eclairages

Articles 84 :

Les installations électriques doivent étre congues de maniére 4
= ¢viter que ces installations ne présentent un risque d'éclosion et de
propagation d'un incendie ;
® permettre le fonctionnement permanent des installations qui font l'objet
d'une telle exigence par le présent réglement ;
® faciliter l'action des services de secours et permettre aux occupants, en
cas d'incendie, de quitter I'immeuble.

Les installations doivent étre réalisées selon les normes les concernant.

Articles 85 :
L'éclairement des parcs de stationnement doit étre suffisant pour permettre aux
personnes de se déplacer et de repérer aisément les cheminements et les issues.
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De plus le parc de stationnement doit comporter un éclairage de sécurité permettant
d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les cheminements et les issues en
toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité.

Pour ce faire, I'éclairage de sécurité doit étre constitué par des couples de foyers
lumineux, l'un en partic haute, l'autre en partie basse, assurant ensemble un flux
lumineux ¢mis d'au moins 5 lumens par métre carré.

L'éclairage de sécurité doit permetire la visibilité des inscriptions ou signalisations
visees a I'article 83 ci-dessus soit par éclairage direct, soit par des lampes congues
spécialement pour matérialiser de telles indications.

Les foyers lumineux visés au deuxiéme alinéa ci-dessus doivent étre places le long
des allées de circulation utilisable par les piétons et prés des issues. Les foyers
lumineux placés en partie basse doivent étre situés au plus a 0,50 métre du sol.

L'éclairage de sécurité doit pouvoir fonctionner pendant une heure.

Les sources d'¢lectricité destinées & alimenter les foyers lumineux susvisés doivent
étre autonomes ; elles peuvent étre constituées soit par des blocs autonomes, soit
par un groupe ¢lectrogéne.

Movens de détection et d’alarme -

Articles 86 :
Les moyens de détection et d'alarme doivent étre constitués par :

1° Un systeéme de détection automatique d'incendie doit étre installé dans les parcs
de stationnement :

= de plus d’un niveau au dessous du niveau de référence

= dont la surface dépasse 3000 m2.

Ce systeme de détection doit étre raccordé :
" soit a un poste de gardiennage propre au parc de stationnement :
* soit & un local de gardien ou de concierge du ou des bétiments
d'habitation dont le parc constitue une annexe ;
" soit & un appareil de signalisation dans le hall d’entrée de I'immeuble s'il
n'y a ni local de gardiennage, ni concierge.

22 Une liaison téléphonique pour appeler le centre ou la brigade d’intervention de la
protection civile le plus proche depuis le local de gardiennage propre au parc ou
depuis Ie local de gardien ou concierge visé ci-avant s'ils existent.

3° Un systéme asservi a la détection permettant de donner I'alarme aux usagers du
de tous les niveaux du parc de stationnement.
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Moyens de lutte contre ’incendie

Articles 87 :

Des moyens de lutte contre I'incendie doivent étre prévus et comprendre :

1°. Pour tous les parcs de stationnement :
= des extincteurs portatifs a poudre polyvalente du type ABC de 5 kg
repartis a raison d'un appareil pour 15 véhicules ;
* a chaque niveau une caisse de 100 litres de sable meuble munie d’une
pelle et d'un seau a fond rond et placée prés de la rampe de circulation ;

* des robinets d’incendie armées DN 19/6 de fagon que toute la surface du
parc doit Etre atteinte par un jet de lance, l'alimentation étant assurée par une
connexion directe a la conduite de ville (réseau public), ou a une réserve
d’eau via un suppresseur... les robinets d’incendie armées ne sont pas
obligatoire si le parc est équipé d’une installation d’extinction automatique.

2°. Pour les parcs comportant plus d’un niveau au-dessus du niveau de référence ou
plus d’un niveau au-dessous, outre les moyens prévus au 3° ci-dessous :

- des colonnes séches de 65 millimétres de diamétre disposées dans les cages
d'escalier ou dans les sas et comportant a chaque niveau une prise de 65 millimétres
de diametre et deux prises de 40 millimétres de diamétre. Ces colonnes séches
doivent étre installées conformément aux dispositions de la norme en vigueur et
leurs prises placées a l'intéricur des sas lorsqu'il en existe.

Le raccord d'alimentation de la colonne séche doit étre situé & 100 métres au plus
d'une source d'eau normalisée accessible par un cheminement praticable, située le
long d'une voie accessible aux engins des services de secours et de lutte contre
I'incendie et répondant aux spécifications de 1'article 4 ci-avant.

3°. Pour les parcs situ¢s au-dessous ou au-dessus du niveau de référence de plus de
2 niveaux :

I'installation, sur toutes les zones affectées au stationnement de tous les niveaux du
parc, d'un réseau d'extinction automatique a eau pulvérisée a raison d'un diffuseur
pour 12 metres carrés de plancher au moins et assurant pendant une heure un débit
de 3.5 litres par minute et par métre carré sur une surface impliquée de 200 métres
carrés, l'alimentation ¢tant assurée par une source unique telle que conduite de ville
ou bac en pression. Toutes dispositions doivent étre prises pour que le
fonctionnement de cette installation ne soit pas perturbé par le gel.

Ces dispositions s'ajoutent a celles prévues aux 1 et 2 ci-dessus.

4°, Pour les parcs de stationnement d’un seul niveau qui sont annexé 4 un bitiment
a usage d’habitation équipé selon les exigences du présent réglement d’une colonne
séche, cette derniere doit étre prolongée au parc de stationnement et disposée dans
les cages d'escalier ou dans les sas.
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TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Ascenseurs

Articles 88 :
Pour les batiments a usage d’habitation du 3°™ type et du 4°™ type :

Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d'évacuation sauf en ce
qui concerne les foyers pour handicapés :

Les cages d'ascenseurs doivent étre complétement indépendantes des cages des
escaliers et leurs parois doivent étre CF de degré 1 heure ;

CF =1 heure

Figure 42 : paroi de la cage d’ascenseur.

Les ascenscurs doivent étre toujours accessibles au niveau du rez-de-chaussée
depuis le hall d’entrée ou une circulation commune ct 2 chaque niveau desservi, ils
doivent aussi étre toujours accessibles depuis les circulations communes.

Si des ameénagements particuliers permettent en outre d'accéder directement a
certains logements sans utiliser les circulations communes, la porte des logements
donnant acces directement & I'ascenseur doit avoir un degré coupe-feu d’une heure.

ACCES :

Obligatoirement sur
circulations communes

ou

tf\__\ Si sur logements

porte CF = 1 heure

Figure 43 : accés a ’ascenseur.
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Si les ascenseurs desservent des sous-sols comportant des parcs de stationnement,
ou des volumes de caves, ils doivent étre isolés de ces locaux par des sas d'une
surface minimale de 3 métres carrés et munis de deux portes pare-flammes de degré
une demi-heure ¢équipées d'un ferme-porte et s'ouvrant toutes les deux vers
I'intérieur du sas.

PARCS

SAS d'isolement

— 3 métres carrcs

— 2 portes PF = 1/2h
— avec ferme-porte

CAVES

Figure 44 : SAS d’isolement avec parces et caves.

Dans les batiments a usage d’habitation du 4°™ type, les ascenseurs doivent
comporter un dispositif d'appel et de commande prioritaire d'une cabine au moins
par batterie, destiné a mettre ces appareils a la disposition des equipes
d’intervention de la protection civile dés leur arrivée sur les lieux. Ce dispositif doit
étre conforme 4 la norme en vigueur et asservi 4 la détection : la cabine ne doit pas
pouvoir s'arréter au niveau sinistre.

Colonnes séches

Articles 89 :

Les batiments & usage d’habitation du 3°™ type de plus de 4 étages sur rez-de-
chaussée et du 4™ type doivent comporter une colonne séche de 65 millimétres de
diamétre par cage d’escalier. Cette colonne séche doit étre munie d'une prise de
40 millimetres de diamétre par niveau ou d'une prise double de 40 millimétres dans
le cas de niveau desservant des logements en duplex ou en triplex.

Les colonnes séches doivent étre conformes a la norme les concernant et leurs
prises doivent étre placées a l'intérieur des sas lorsqu'il en existe.

Seul I"orifice d'alimentation de la colonne séche des batiments d’habitation du 4™
type et du 3°™ type B comportant 7 étages sur rez-de-chaussée et plus doit étre situé
a 60 métres au plus d'un point d'eau normalisé (Bouche ou Poteau d’incendic)
accessible par un cheminement praticable, située le long d'une voie accessible aux
engins des services de secours et de lutte contre I'incendie et répondant aux
speécifications de 1'article 4 ci-avant.
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L’emplacement du point d'eau suscité doit &tre situé 4 5 métres au plus du bord de
la chaussée ou de 'aire de stationnement des engins d'incendie.
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Articles 90 :

I \‘\ si Duplex
\_‘q\""""‘Prisc double 40mm

- - - = M= Prise 40 mm
par niveau
~ 4= dans SAS éventue]

Colonne 65 mm

A e RO SR TP A i R i PR by
[

60 métres maximum

5 métres
maximum

Figure 45 : Colonnes séches.

Circulation des piétons

DISTINCTES
.

E
& L}

reservées a la g

Articles 91 :

Pour les batiments 4 usage d’habitation du 3*™ type et du 4°™ type, dans les halls
d'entrée, prés des accés aux escaliers et aux ascenseurs doivent étre affiché:

a) Les consignes 4 respecter en cas d'incendie 4

b) Les plans des sous-sols et du rez-de-chaussée comportant les informations
suivantes :
" l'emplacement des cheminements des sous-sols i
* lindication des dégagements, voies intérieures ou cours permettant
d'atteindre l'extérieur du batiment :
= l'emplacement des ascenseurs et monte-charge, avec leurs accés ;
" l'emplacement des locaux poubelles et réceptacle s'il existe un vide-
ordures ;
" l'emplacement des moyens de secours, notamment les prises de colonnes
scches et les commandes de désenfumage.

¢) Les consignes particuliéres a4 chaque type d'immeuble 4 respecter en cas
d'incendie doivent étre également affichées dans les parcs de stationnement, s'il en
existe, & proximité des accés aux escaliers ot aux ascenscurs.

circulation des piétons entre - 0 ifﬁ-[ i
||| 1l Lilrr”-| I|— — = i e U

la voirie générale cf les accés — =t
principaux aux immeubles
doivent étre nettement
distinctes de celles réservées
a la circulation automobile.

Figure 46 : Circulation des piétons.
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TITRE VIII
OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES

Articles 92 :
Pour les batiments 4 usage d’habitation du 3™ et du 4°™ type :

* Des vérifications du bon fonctionnement et des controles de conformités
aux normes en vigueur et aux dispositions du présent reglement, par un
organisme de contrdle agrée, des installations de détection, du systéeme de
désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations
fonctionnant automatiquement et des colonnes séches sont nécessaire au
moins une fois par an.

" Le contréle de 1'état général et du bon fonctionnement des portes coupe-
feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manceuvre des ouvertures
en partie haute des escaliers par un technicien compeétent est nécessaire au
moins une fois par an.

" Llentretien de tous les appareils, équipements ou installations concourant
a la sécurité tel que exigé par les normes les concernant ou par le présent
reglement et doit étre justifier.

Articles 93

Les transformations apportées aux immeubles d’habitation du 3°™ type et du 4°™
type en ce qui concerne l'affectation des locaux, les matériaux constitutifs des
revetements des couvertures ou des facades, les revétements de sols et des parois
des circulations communes, des celliers ainsi que des parcs, la constitution de ces
parois ne doivent pas étre de nature a diminuer les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu exigées pour ces divers éléments par le présent réglement.

Toutes autres transformation doit faire I"objet d’une étude de sécurité a valider par
les services de la protection civile selon les exigences de la réglementation en
vigueur.

Article 94:

Les propriétaires des batiments a usage d’habitation du 3™ type et du 4% type
doivent tenir un registre de sécurité bien entretenue et mis & jour et dont la forme et
le contenue seront conforme aux exi gences réglementaires en vigueur,

Articles 95 :

Les propriétaires des batiments 4 usage d’habitation du 3™ type et du 4™ type
sont tenus de présenter toutes les justifications utiles concernant l'entretien, la
vérification et le contréle des appareils, des équipements et des installations sur
demande des agents des services de prévention de la Protection Civile.
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TITRE IX
APPLICATION

Articles 96 :

Lorsque, dans le présent réglement, il est exigé pour des appareils, des équipements
ou des installations la conformité aux normes les concernant, les appareils, les
¢quipements ou les installations concernés doivent étre conformes aux normes
tunisiennes en vigueur, et le cas échéant ils doivent étre conformes aux normes
harmonisées ou aux normes étrangéres reconnues ¢quivalentes.

Les essais, pratiqués par les laboratoires des états membres de la communauté
économique européenne appartenant a un systeme d'accréditation fondé sur les
guides ISO/CEI ou les normes frangaises équivalentes, seront reconnus ¢quivalents
aux essais pratiqués par les laboratoires tunisiens agrees.

Les essais partiels pratiqués par les laboratoires des états membres de la
communauté économique européenne répondant aux dispositions de I'alinéa ci-
dessus ne seront pas répétés par les laboratoires tunisiens agrécs, sauf s'il apparait
que leur validité est contestable.
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